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VKF Renzel France SAS
Parc d‘activités La Vallée du Saule Est
F-28170 Serazereux
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+33 (0) 2 37 38 58 01

info@vkf-renzel.fr
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CHARTRES

Siège à Isselburg

Catherine Rebulet
Assistante Commerciale
Tél : +33 (0) 2 37 38 58 09
cat@vkf-renzel.fr

Christelle Mathion
Assistante Commerciale
Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00
cma@vkf-renzel.fr

Barbara Coudron
Assistante Commerciale
Tél : +33 (0) 2 37 38 58 07
bac@vkf-renzel.fr

Vue aérienne du site de VKF Renzel France SAS Usine de production

Sabrina Touzeau-Loriot
Assistante Commerciale
Tél.: +33 (0) 2 37 38 58 08
stl@vkf-renzel.fr
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Minimum de commande € 50,-
Tous les prix s’entendent hors TVA, taxes d’emballage et frais de transport.

Prix total:

Réf. d’article Désignation | Informations Quantité Prix unitaire Prix total

Je déclare accepter vos conditions de livraison et de paiement et passe commande, par la présente, des articles suivants:
(Vous trouvez nos conditions générales de vente sur notre site http://www.vkf-renzel.fr/cgv/)

Tampon

Votre commandePRÉSENTOIRS EN
ALUMINIUM
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Cadres d'affichage tendu, Cadres-photos et Cadres d'affichage

Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur

Porte-affiche et Porte-brochures pour l'intérieur

Baguettes de serrage pour panneaux et banderoles

Porte-brochures à poser

Broker-Serie

Profilés pour PLV & séparateur de caisse
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4 Contacts internationaux VKF Renzel

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

LUIS & CASTRO, LDA.
Travessa António Ferreira Rito, Nº1
Centro Empresarial de Ferreiros
4705-819 Braga
Portugal
Tél.: +351 (0) 253 695 440
Fax: +351 (0) 253 695 441
www.vkf-renzel.pt
geral@luiscastrolda.com

VKF Renzel France SAS
Parc d‘activités La Vallée du Saule Est
28170 Serazereux
France
Tél.: +33 (0) 2 37 38 58 00
Fax: +33 (0) 2 37 38 58 01
www.vkf-renzel.fr
info@vkf-renzel.fr

PDS PETER HANDELS AG
Poststrasse 15
Postfach 51
9536 Schwarzenbach
Suisse
Tél.: +41 (0) 71 929 52 52
Fax: +41 (0) 71 929 52 51
www.pds.ag
info@pds.ag

Pelly Butiksinredningar AB
Åkarevägen 36 • Box 37
31121 Falkenberg
Suède
Tél.: +46 (0) 346 / 555 00
Fax: +46 (0) 346 / 581 10
www.pellybutik.se
info@pellybutik.se

POS DK ApS
H.P. Christensens Vej 1D
3000 Helsingør
Danemark
Tél.: +45 49 21 08 00
Fax: +45 49 21 08 11
www.posdk-aps.dk
pos@posdk-aps.dk

VKF Renzel (UK) Ltd.
Unit 20E Harris Business Park
Hanbury Road • Stoke Prior
Bromsgrove • B60 4BD
Royaume-Uni
Tél.: +44 (0) 1527 878 311
Fax: +44 (0) 1527 878 411
www.vkf-renzel.co.uk
sales@vkf-renzel.co.uk

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z.o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
Pologne
Tél.: +48 (0) 63 / 2 40 35 00 / 01
Fax: +48 (0) 63 / 2 40 35 20 / 21 /22
www.vkf-renzel.pl
info@vkf-renzel.pl

VKF Renzel Sales Promotion
Tic. Ltd. Şti.
10001 Sokak No: 28
A.O.S.B. Çiğli, İZMİR
Turquie
Tél.: +90 (0) 232 - 833 24 93
Fax: +90 (0) 232 - 833 24 96
www.vkf-renzel.com.tr
pazarlama@vkf-renzel.com.tr

VKF Renzel USA Corp.
1400 E. Devon Ave.
Elk Grove Village, IL 60007
USA
Tél.: +1 (847) 228 - 9800
Fax: +1 (847) 228 - 9801
www.vkf-renzel.us
sales@vkf-renzel.us

VKF Renzel d.o.o.
Prečna ulica 11
2000 Maribor
Slovénie
Tél.: +386 (0)2 48 00 602
Fax: +386 (0)2 48 00 603/604
www.vkf-renzel.si
info@vkf-renzel.si

OOO VKF Renzel RUS
Tschapaeva Str. 73 A
606024 Dzerginsk
Russland
Tél.: +7 8313 34 61 33
Fax: +7 8313 34 61 33
www.vkf-renzel.ru
vkf@vkf-renzel.ru

VKF Renzel Hellas E.P.E.
1th km Katerini-Larisas
60100 Katerini
Griechenland
Tél.: +30 23 510 479- 10
Fax: +30 23 510 479 - 11
www.vkf-renzel.gr
info@vkf-renzel.gr

VKF Renzel Magyarország Kft.
Szakura köz 1
2510 Dorog
Hongrie
Tél.: +36 (33) 200 920
Fax: +36 (33) 200 959
www.vkf-renzel.hu
info@vkf-renzel.hu

VKF Renzel Bulgarien
Produktion EOOD
Prof. Dimitar Atanassov Str. Nr 8A
1680 Sofia
Bulgarie
Tél.: +359 2 958 93 84
Fax: +359 2 958 64 82
www.vkf-renzel.bg
info@vkf-renzel.bg

VKF Renzel GmbH
Pod Višňovkou 1661/21
Budova B1
140 00 Praha 4
République Tchèque
Tél./Fax: +420 234 038 120
www.vkf-renzel.cz
info@vkf-renzel.cz

VKF(Wuxi) Display System Ltd.
No. 30 Jinshan Sizhi Road,
Beitang District
214037 Wuxi
La Chine
Tél.: +86 (0)510 / 8232 6221
Fax: +86 (0)510 / 8232 1221
www.vkf-renzel-china.com
info@vkf-renzel-china.com

KA Järvenpää Oy
Karjalankatu 2, 3 krs.
00520 Helsinki
Finlande
Tél.: +358 9 3424 3424
Fax: +358 9 3424 3434
www.kajarvenpaa.fi
info@kajarvenpaa.fi

VKF Renzel - Italien
Via C. Staurenghi 37
21100 Varese
Italie
Tél.: +39 (0) 332 23 82 17
Fax: +49 (0) 2874 910-111
www.vkf-renzel.it
contatto.it@vkf-renzel.com

VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Allemagne
Tél.: +49 (0) 28 74 / 910-0
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101
www.vkf-renzel.de
verkauf@vkf-renzel.de

VKF Renzel GmbH
Gewerbepark Ichtershausen-Thörey
Am Burgsteig 2
99334 Amt Wachsenburg
Allemagne
Tél.: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 0
Fax: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 10
www.vkf-renzel-erfurt.de
verkauf@vkf-renzel-erfurt.de

VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
7091 HR Dinxperlo
Pays-Bas
Tél.: +31 (0) 315 / 65 99 99
Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90
www.vkf-renzel.nl
verkoop@vkf-renzel.nl

VKF Renzel GmbH
Europastraße 3
3454 Sitzenberg-Reidling
Autriche
Tél.: +43 (0) 22 76 / 76 088 - 0
Fax: +43 (0) 22 76 / 76 088 - 4
www.vkf-renzel.at
info@vkf-renzel.at

VKF Renzel Baltic
Lauris Rupeks
Estonie, Lettonie, Lituanie
Tél.: +371 220 136 02
Fax: +371 679 161 12
www.vkf-renzel.lv
rup@vkf-renzel.com

MISUE Soluciones Globales, S.R.L.
C/ Alberto Asencio Gonzalvez, 81
03202 – Elche (Alicante)
Espagne
Tél.: +34 966 442 404
www.vkf-renzel.es
info@misue.es

VKF Renzel Ukraine
vul. Turgenevska 38
01054 Kyiv
Ukraine
Tél.: +380 44 209 70 06
www.vkf-renzel.com.ua
svb@vkf-renzel.com.ua

VKF Vacuümvormtechniek B.V.
Akkermansbeekweg 7
7061 ZA Terborg (NL)
Pays-Bas
Tél.: +31 (0) 315 / 39 58 20
Fax: +31 (0) 315 / 39 58 29
www.vkf-vacuumvormtechniek.nl
verkoop@vkf-vacuumvormtechniek.nl
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Nous disposons des outils pour réaliser rapidement des produits de qualité supérieure en aluminium ou
acier inoxydable. Nous sommes en mesure de customiser des produits standard afin de les adapter aux
attentes individuelles. Des procédés comme l’extrusion, le sciage, le fraisage, le traitement au laser, le
découpage ou le cintrage, le revêtement par poudre, l’anodisation de profilés et plaques nous permettent
de répondre à vos besoins spécifiques. Pour l’usinage des profilés, nous utilisons des machines spéciales,
la précision indispensable étant assurée par des instruments numériques.

Usinage de l’aluminium
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VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

Notre atelier d’impression dispose des équipements nécessaires pour appliquer votre message publicitaire
sur n’importe quel support (présentoirs en verre acrylique, stop-rayons, banderoles, cadeaux publicitaires
et T-Shirts). Dans notre usine à Isselburg, nous réalisons des travaux d’impression selon différentes techniques :
sérigraphie, impression numérique, impression transfert, tampographie et impression sur textile.

Impression
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Cadres Clic-Clac en alu
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Cadre clic-clac en alu

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

Les cadres clic-clac en aluminium d'aspect de qualité sont très polyvalents car faciles à manipuler.
Système clic-clac pour un changement de message publicitaire rapide et facile. Les cadres peuvent
être utilisés partout et sont des supports d'informations efficaces (par exemple : promotions, conseils,
présentations, plans d'évacuation ou de protection anti-incendie, etc). Conviennent pour l'intérieur
comme pour l'extérieur grâce à un système d'étanchéité éprouvé. Possibilité également de protéger
votre message contre le vol.

Montage
Les cadres clic-clac s'installent très simplement par vissage ou accrochage à l'aide d'un ou deux perçages - en fonction de la taille
des posters à présenter - dans les 2 profilés inférieurs latéraux. Pour le vissage, il suffit d'ouvrir les profilés rabattables, de marquer
les positions, de percer, de mettre des chevilles, le cas échéant, et de visser, puis de refermer les profilés sur les vis afin de les rendre
invisibles de l'extérieur.

Pour suspendre le cadre, c'est encore plus simple : au moyen du kit de suspension (Réf. 50.0041.1), fixer les crochets réglables
en continu dans les perçages au dos du cadre. En option, nous proposons également des systèmes d'extension (Réf. 50.0110.10).

Par ailleurs, les cadres peuvent être fixés par une bande adhésive double-face à l'arrière des cadres clic-clac.

Individualisation
Notre atelier est en mesure de fabriquer
les cadres clic-clac selon vos spécifications,
non seulement en ce qui concerne les
dimensions, mais également les
finitions: marquage monochrome ou
multicolore, et, à partir de 200 unités
commandées, gravure ou estampage.

Nos cadres clic-clac peuvent être optimisés grâce à divers traitements de surface, entre
autres la coloration des profilés supérieurs par anodisation (argent, or, or brillant, noir,
inox et chrome). Pour les cadres avec profilé de 25 mm, nous proposons cette option dès
20 unités commandées. Les couleurs argent, noir et inox faisant partie de la gamme
standard pour les formats définis sur les pages suivantes, l'option est disponible dès la
première unité commandée. Autre technique de valorisation: la peinture poudre dans les
couleurs RAL pour l'ensemble de la gamme de cadres clic-clac, et dès la première unité
commandée pour ceux avec les profilés 25 mm, 30 mm et 32 mm, pour les autres profilés
à partir de 20 unités. Nous sommes à votre écoute pour vous établir une offre sur mesure.
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Cadre clic-clac en alu
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Images d'application

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Cadre clic-clac en alu

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

Cadre clic-clac avec profilé 15 mm

Avec coins à onglet
Réalisation avec film plastique transparent résistant
aux UV et panneau arrière en polystyrène.

Cadre clic-clac, anodisé argent
Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Orientation: Format portrait / paysage

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0001.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0001.2

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0001.3

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm)
50.0001.4

Format d'insertion: A5 (148 x 210 mm)
50.0001.5

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm
50.0001.6

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0001.7
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Cadre clic-clac en alu

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

Cadre clic-clac avec profilé 25 mm

Avec coins à onglet
Réalisation avec film plastique transparent résistant
aux UV et panneau arrière en polystyrène.

Cadre clic-clac, anodisé argent
Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Orientation: Format portrait / paysage

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0003.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0003.2

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0003.3

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm)
50.0003.4

Format d'insertion: A5 (148 x 210 mm)
50.0003.5

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm
50.0003.6

Cadre clic-clac, aspect inox
Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: Finition inox.
Orientation: Format portrait / paysage

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0003.214

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0003.215

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0003.216

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm)
50.0003.217

Format d'insertion: A5 (148 x 210 mm)
50.0003.218

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm
50.0003.219

Conception personnalisée également disponible dès la première unité!

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Cadre clic-clac en alu

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

Avec coins arrondis
Réalisation avec film plastique
transparent résistant aux UV et
panneau arrière en polystyrène.

Cadre clic-clac, anodisé argent
Type de cornières: << Rondo >>. Couleur des coins: chromé.
Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Orientation: Format portrait / paysage

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0008.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0008.2

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0008.3

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm)
50.0008.4

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm
50.0008.5

Conception personnalisée également disponible dès la première unité!

Cadre clic-clac, anodisé noir
Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: anodisé noir.
Orientation: Format portrait / paysage

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0003.224

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0003.225

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0003.226

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm)
50.0003.227

Avec film plastique difficilement inflammable
Ce cadre est équipé d'un film de protection difficilement
inflammable selon DIN 4102-B1 (matériau: Makrolon de Bayer)
et d'un dos en métal galvanisé.

Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Orientation: Format portrait / paysage. Type de film de
protection: Makrolon 1mm, cristal, ininflammable DIN 4102-B1.
Matière panneau arrière: Métal, galvanisé

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0003.139

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0003.140

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0003.141

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm)
50.0003.142
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Cadre clic-clac en alu
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Cadre clic-clac avec profilé 32 mm

Avec coins à onglet
Réalisation avec film plastique
transparent résistant aux UV et
panneau arrière en polystyrène.

Cadre clic-clac, anodisé argent
Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Orientation: Format portrait / paysage

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm)
50.0005.7

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0005.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0005.2

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0005.3

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm
50.0005.5

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0005.6

Avec coins arrondis
Réalisation avec film plastique
transparent résistant aux UV et
panneau arrière en polystyrène.

Cadre clic-clac, anodisé argent
Type de cornières: << Rondo >>. Couleur des coins: chromé.
Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Orientation: Format portrait / paysage

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm)
50.0010.7

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0010.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0010.2

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0010.3

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm
50.0010.5

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0010.6

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr



Cadre clic-clac, anodisé argent, profilé 35 mm
Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Orientation: Format portrait / paysage. Anti-pluie: Oui

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm)
50.0151.6

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0151.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0151.2

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0151.3

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm
50.0151.4

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0151.5
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Cadre clic-clac en alu

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

Cadre clic-clac, anodisé argent, profilé 25 mm
Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm).
Orientation: Format portrait / paysage. Anti-pluie: Oui
50.0003.85

Cadre clic-clac "Eco" étanche

La technologie spéciale d'étanchéité et de profilé, pour une
protection optimisée de votre message publicitaire contre l'eau de pluie.
Réalisation avec film plastique transparent résistant aux UV et panneau
arrière en polystyrène avec joint d'étanchéité sur tout le tour.
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Cadre clic-clac en alu
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Avec dispositif anti-vol, profilé 35 mm
Ce cadre est équipé d'une vis anti-effraction qu'il faut
enlever pour changer le support présenté. Les profilés se
déplient l'un après l'autre selon un ordre bien définie.

Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Orientation: Format portrait / paysage. Anti-pluie: Oui.
Dispositif anti-vol: avec vissage à six pans creux

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm)
50.0151.9

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0151.7

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0151.10

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0151.11

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm
50.0151.12

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0151.13

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Cadre clic-clac en alu

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

Avec support réverbère, profilé 32 mm
Ce cadre est conçu pour être fixé par ex. sur un réverbère, à l'aide
de 2 attaches et 2 bandes métalliques (pour un diamètre d'env.
140 - 160 mm). La bonne stabilité est assurée par un dos métallique.
Fourni avec un film de protection anti-reflet et stable aux UV.

Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Orientation: portrait. Equipement: avec support lampe et bandes
métalliques

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0005.219

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0005.220

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0005.221

Cadre clic-clac spécial

Cadre clic-clac à poser, en alu, profilé de 14 mm
Ce cadre est d'une conception spéciale avec une plaque de support
en plastique gris à la place de l'habituel profilé inférieur alu avec
fond en polystyrène. Il comporte un support chevalet à enclipser
permettant de poser ou de suspendre le cadre à l'horizontale comme
à la verticale. Le dispositif est pourvu d'un film anti-reflet et
stabilisé aux UV.

A partir de 20 unités commandées, et moyennant un supplément,
ce cadre peut être fourni en noir similaire à RAL 9005, rouge (sim.
RAL 3020), bleu (sim. RAL 5002), vert (sim. RAL 6029), jaune (sim.
RAL 1021 et blanc (sim. RAL 9003). Les profilés supérieurs peuvent
recevoir une finition peinture poudre dans toutes les couleurs de la
gamme RAL; dans ce cas, la plaque support en plastique reste grise.

Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Orientation: Format portrait / paysage

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm)
50.0166.11

Format d'insertion: A5 (148 x 210 mm)
50.0166.1

Format d'insertion: A6 (105 x 148 mm)
50.0166.2
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Cadre clic-clac en alu

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

Système de châssis de fenêtre "Feko"
Le cadre clic-clac de 32 mm (voire 25 mm pour le format A4) se
colle sur la face intérieure de la vitre. Le profilé plat en aluminium
ou contre-cadre, faisant partie du volume de livraison, permet de
recouvrir la bande adhésive, visible de l'extérieur. Les deux cadres
sont en finition anodisée argent. Dû à l'absence de fond, vous
pouvez présenter les deux faces des posters. Pour éviter la
transparence, vous pouvez glisser l'intercalaire polystyrène fourni.
La livraison comprend le film anti-reflet et stabilisé aux UV.

Profilé de 25 mm
Largeur profilé: 25 mm. Type de cornières: biais. Couleur profilé
supérieure: anodisé argent. Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm).
Orientation: Format portrait / paysage
50.0014.30

Profilé de 32 mm
Largeur profilé: 32 mm. Type de cornières: biais. Couleur profilé
supérieure: anodisé argent. Orientation: Format portrait / paysage

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm)
50.0014.6

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0014.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0014.2

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0014.3

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0014.5

1. 1. Contre-profilé.
2. profilé 25 mm. (Format A4)
3. bande adhésive double face.
4. vitrage.

1. 1. baguette profilée
2. profilé 32 mm.
3. bande adhésive double face.
4. vitre.

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Système de châssis de fenêtre plastique "Feko-Eco",
profilé 17 mm
Ce système novateur séduit par son excellent rapport qualité-prix.
Le cadre se fixe à l'intérieur de la fenêtre à l'aide d’une bande
adhésive double-face. Pour insérer le support publicitaire bi-face,
il suffit d'ouvrir ce cadre très simplement, puis de le refermer à l'aide
du mécanisme magnétique. Un entourage plat en plastique,
fourni avec le dispositif, permet de recouvrir le scotch visible
de l'extérieur : le client voit uniquement le cadre avec son
support publicitaire.

Largeur profilé: 17 mm. Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm).
Orientation: portrait

Couleur: gris. Conditionnement: Emballage individuel
50.0247.3

Couleur: noir. Conditionnement: Emballage individuel
50.0247.4

Couleur: gris. Conditionnement: UE : par 10
50.0247.1

Couleur: noir. Conditionnement: UE : par 10
50.0247.2

Cadre clic-clac en alu

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
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Cadre clic-clac pour camion, profilé 42 mm
avec ouverture par levier spécial
Ce cadre étanche pour la présentation "mobile" se fixe sur de
nombreux types de véhicules. Grâce à sa conception spéciale avec
bande adhésive périphérique, son panneau en verre acyrylique, son
joint caoutchouc, ses orifices d'écoulement d'eau et son dos
étanche en aluminium, le cadre est bien plus robuste que les cadres
clic-clac classiques. Le profilé anti-effraction de 42 mm assure une
protection maximale. Pour ouvrir ce profilé, il faut un levier spécial
(Réf. 50.0052.3).

Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: anodisé argent

Format d'insertion: A00 (1.189 x 1.682 mm). Orientation: portrait
COND.: 10 †
50.0019.9

Format d'insertion: A00 (1.189 x 1.682 mm). Orientation: horizontal
COND.: 10 †
50.0019.10

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm). Orientation: portrait
COND.: 10
50.0019.7

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm). Orientation: horizontal
COND.: 10
50.0019.8

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm). Orientation: portrait
COND.: 10
50.0019.1

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm). Orientation: horizontal
COND.: 10
50.0019.2

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm). Orientation: portrait
COND.: 10
50.0019.3

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm). Orientation: horizontal
COND.: 10
50.0019.4

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm. Orientation: portrait
COND.: 10
50.0019.5

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm. Orientation: horizontal
COND.: 10
50.0019.6

Outil d'ouverture pour cadre LKW
Matériel: Plastique. Couleur: blanc
50.0052.3

Cadre clic-clac en alu

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Cadre clic-clac en alu

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

Accessoires

Rétroéquipement support
Le système de suspension complémentaire se clipse simplement
au dos des cadres clic-clac, entre le profilé inférieur en alu et le dos.
Ne convient pas pour des cadres avec profilé 15 mm ou à poser,
avec profilé 14 mm.

Matériel: Tôle d'acier galvanisée. Couleur: argent
50.0110.10

Système de suspension
comprenant 2 câbles en acier, ø 1,5 mm, longueur : 1.500 mm,
avec boucle unilatérale ainsi qu'un crochet de suspension avec
vis moletée sur chaque câble pour une suspension en continu.
50.0041.1

Pièces de rechange

Films plastique
Pour tous les cadres clic-clac de notre gamme, nous fournissons
également les films de protection anti-reflet de rechange.
Pour de plus amples détails, voir à la page 194 de notre catalogue
général ou dans notre boutique en ligne, rubrique "Cadres &
Pochettes, Cadres en aluminium, Accessoires". Bien entendu, nous
sommes également à votre disposition pour en parler de vive voix.
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Cadres d'affichage tendus, Cadres-Photos et Cadres d'affichage
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Aux côtés de notre cadre clic-clac éprouvé, d'autres systèmes de cadre en aluminium sont disponibles
dans notre portfolio.

Cadre tendu en aluminium avec coins en plastique et pinces crocodile

Le support d'affichettes en profilés alu anodisés argent et bords d''insert en plastique avec
pinces crocodile séduit par sa construction légère. Le cadre tendu est démonté pour une
livraison peu encombrante. Montage du cadre tendu par système d'enfichage et installation
du medium publicitaire en quelques secondes. Utilisation universelle par accroche ou en
standalone (unquement pour cadres tendus en profilés de tubes ronds).

A partir de 20 unités commandées, possibilité de livraison
des cadres tendus dans les dimensions de votre choix.

Avec profilé en tube oval
Réalisation en profilé de tube oval et rebords
en plastique avec trous de suspension

Largeur profilé: 10 mm. Couleur des coins: gris.
Orientation: Format portrait / paysage

Format de serrage: A0 (841 x 1.189 mm)
50.0037.7

Format de serrage: A1 (594 x 841 mm)
50.0037.1

Format de serrage: A2 (420 x 594 mm)
50.0037.2

Format de serrage: A3 (297 x 420 mm)
50.0037.3

Format de serrage: A4 (210 x 297 mm)
50.0037.4

Dimensions de serrage: 500 x 700 mm
50.0037.5

Cadres d'affichage tendu, Cadres-photos et Cadres d'affichage

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux



23

2

Cadres d'affichage tendu, Cadres-photos et Cadres d'affichage

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

Avec profilé en tube rond
Réalisation en profilé de tube rond, rebords noirs
en plastique ainsi que 2 oeillets de suspension

Largeur profilé: 8 mm. Couleur des coins: noir.
Orientation: Format portrait / paysage

Format de serrage: A1 (594 x 841 mm)
50.0036.1

Format de serrage: A2 (420 x 594 mm)
50.0036.2

Format de serrage: A3 (297 x 420 mm)
50.0036.3

Format de serrage: A4 (210 x 297 mm)
50.0036.4

Lot de ventouses de préhension pour
cadres tendus avec profilés ovals et ronds
Le kit de ventouses permet de fixer les cadres de serrage légers
rapidement et facilement sur des surfaces lisses (vitrines etc.).
Outre 2 ventouses de 40 mm de diamètre, ce kit contient des
crochets métalliques.
24.0243.133

Totem pour cadre tendu avec profilé en tube rond
Le dispositif pour cadres tendus avec son profilé rond en
polystyrène noir est livré à plat. Pour le monter, il suffit de
glisser un profilé pour cadre de serrage dans les deux trous
du présentoir cintré. La tension interne qui en résulte maintient
le cadre en position debout.

Matériel: Polystyrène. Couleur: noir

pour format: A2 portrait / paysage
50.0045.1

pour format: Formats A3 et A4 portrait / paysage
50.0045.2

Marquage sur demande et en supplément!

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Cadre photo "Gallery-Fine" en alu

Cadre d'affichage classique avec profilé alu
argent fin 9,5 mm, épaisseur de construction
d'env. 19 mm et vitre en verre synthétique
transparent. Dos en MDF et ressorts rotatifs
avec systèmes d'accroche. Insert par l'arrière.

1. De gauche à droite: or brillant,
argent brillant, or mat, argent mat,
champagne, bleu mat, noir mat.

2. Exemple de profilé

Cadres d'affichage à dimensions individualisées et aux couleurs de votre choix à partir
de 20 unités commandées. D'autres profilés ou un présentoir intégré au panneau arrière
sont également réalisables à partir de 20 unités commandées. Nous consulter!

Cadre photo „Gallery-Fine“ en alu
Largeur profilé: 9,5 mm. Couleur: argent.
Orientation: Format portrait / paysage

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0138.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0138.2

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0138.3

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm)
50.0138.4

Cadres d'affichage tendu, Cadres-photos et Cadres d'affichage

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
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Cadres d'affichage tendu, Cadres-photos et Cadres d'affichage

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

Cadre d'insert "Multi" en alu

Type de cadre robuste et à usage polyvalent, avec profilé alu anodisé argent 30 mm. Pour l'insert d'affiches ou de matériaux d'épaisseur
max. 4,5 mm (non inclus lors de la livraison). Insert de document par le côté court ou le côté long, au choix. Réalisation spéciale de profilé de
cadre, compatible avec les clips pour format de construction A3-A6 disponibles dans notre catalogue au chapitre "Cadres affiches / Accessoires",
permettant de rétroéquiper la structure de manière facilitée avec par exemple des oeillets de suspension ou des têtières. Possibilité de livrer le
matériau publicitaire en blanc ou imprimé par nos soins aux motifs de votre choix. Livré sans accessoires tels que films, oeillets de suspensions, etc.

Dans notre atelier, nous sommes en mesure de fabriquer, à partir d'une seule unité commandée, les cadres d'affichage selon vos
spécifications.De même, nous proposons en option des équipementé de type oeillets de suspension en métal, pieds rotatifs, têtières
ou systèmes de fixation pour vitrines ainsi que de nombreuses autres versions - le tout, à partir d'une seule unité commandée.

Possibilités d'impressions du cadre d'insert en une ou
plusieurs couleurs pour une personnalisation optimisée.

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Cadres d'affichage tendu, Cadres-photos et Cadres d'affichage

1. Illustration avec accessoires :
- films
- suspensions
- pied (uniquement pour format A4)

Cadre „Multi“ en aluminium
Matière cadre: Aluminium. Largeur profilé: 30 mm.
Epaisseur d'insert: 4,5 mm maxi. Couleur du cadre: anodisé argent

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm). Insertion: sur le petit côté
50.0046.7

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm). Insertion: sur le petit côté
50.0046.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm). Insertion: sur le petit côté
50.0046.2

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm). Insertion: sur le petit côté
50.0046.3

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm). Insertion: sur le petit côté
50.0046.4

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm. Insertion: sur le petit côté
50.0046.5

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm. Insertion: sur le petit côté
50.0046.6

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm). Insertion: par le grand côté
50.0046.14

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm). Insertion: par le grand côté
50.0046.8

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm). Insertion: par le grand côté
50.0046.9

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm). Insertion: par le grand côté
50.0046.10

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm). Insertion: par le grand côté
50.0046.11

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm. Insertion: par le grand côté
50.0046.12

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm. Insertion: par le grand côté
50.0046.13

Pochettes de présentation / Films plastiques
Les cadres "Multi" peuvent être équipés de pochettes ou de films de
protection. Pour de plus amples détails, voir à la page 202 de notre
catalogue général ou dans notre boutique en ligne, rubrique "Cadres
& Pochettes, Cadres en aluminium, Accessoires". Bien entendu, nous
sommes également à votre disposition pour en parler de vive voix.

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
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Chevalets Publicitaires et Stop-Trottoirs pour l'extérieur
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1. Ouvrir les 4 côtés.
2. Enlever le film de protection.
3. Positionner l'affiche et le film de protection.
4. Rabattre les quatre côtés.

Nous vous proposons des chevalets publicitaires adaptés à tous les besoins.

Avec les chevalets standards à cadre clic clac anodisé argent et structure anodisée argent, découvrez
un système éprouvé, de qualité et à prix éco. Grâce à notre large gamme de modèles, les chevalets sont
polyvalents et peuvent être individualisées selon vos souhaits. Choisissez entre les chevalets légers avec
profilé clic-clac 5 mm et fond en plastique, les chevalets avec profilé de cadre clic-clac 32 mm et fond
métallque anodisé, etc. Les chevalets résistant aux intempéries (WindSigns) sont également disponibles dans
de nombreuses variantes et à formats d'affiches divers. Nous proposons également : chevalets imperméables
par l'eau de pluie, chevalets avec sécurité antivol, chevalets avec têtière intégrée et encore bien plus.

Avec également de nombreuses possibilités de rétroéquipement!

Changement d'affiche par ouverture de la façade du profilé de cadre.

Individualisation
Notre atelier est en mesure de fabriquer
les chevalets de trottoir selon vos
spécifications, non seulement en ce qui
concerne les dimensions, mais également les
finitions. Pour customiser ces dispositifs
davantage, nous pouvons réaliser le
marquage ou l'impression des profilés, des
dos, des films de protection ou des têtières
optionnelles. A partir de 200 unités
commandées, il est également possible de
réaliser des gravures ou des estampages des
profilés alu.

La peinture poudre en couleurs standard RAL permet d'adapter tous les chevalets
de trottoir de la gamme aux différents domaines d'application et à votre charte d'identité.
Pour certains modèles, nous proposons cette customisation dès la première unité
commandée, pour d'autres, à partir de 20 unités. Nous restons à votre écoute pour
vous établir un devis personnalisé.

Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
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Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

Images d'application

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Chevalet publicitaire avec profilé 32 mm

réalisation sur les 2 faces, avec fonds en métal et films plastiques antireflets résistant aux UV

Notre meilleure vente!

Avec coins arrondis
Type de cornières: << Rondo >>. Orientation: portrait.
Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Couleur des coins: chromé. Couleur bâti de base: anodisé argent

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm) †
50.0059.5

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0059.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0059.2

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm
50.0059.3

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0059.4

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur

1. Avec coins arrondis.
2. Avec coins à onglet.
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Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

Avec coins à onglet
Type de cornières: biais. Orientation: portrait. Couleur profilé
supérieure: anodisé argent. Couleur bâti de base: anodisé argent

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm) †
50.0055.5

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0055.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0055.2

Protection de modèle déposé allemand.

Imperméable avec coins à onglet
Des bandes d'étanchéité en caoutchouc spécial strié sur
les fonds métalliques et les films protègent les supports
publicitaires de ce chevalet contre l'eau de pluie.

Type de cornières: biais. Orientation: portrait.
Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Couleur bâti de base: anodisé argent. Anti-pluie: Oui

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm) †
50.0055.10

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0055.6

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0055.7

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm
50.0055.8

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0055.9

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Présentoir triangulaire anti-pluie „Solid“
Ce chevalet de trottoir pourvu de 3 faces optimise la visibilité de
votre support publicitaire en offrant un panorama de 360 degrés.
Des joints d'étanchéité en caoutchouc rainuré sur le dos en métal
blanc optimisent la protection du dispositif. Pour le montage des
3 cadres, il suffit de les visser (4 vis chaque) sur les 3 profilés en
tube rond de ø 60 mm.

Version: 3 faces. Type de cornières: biais.
Orientation: portrait. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Couleur bâti de base: anodisé argent. Anti-pluie: Oui

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm).
Hauteur totale: 1.800 mm †
50.0055.15

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm).
Hauteur totale: 1.600 mm
50.0055.14

Le chevalet publicitaire léger avec profilé 25 mm

réalisation sur les 2 faces, avec fonds en polystyrène et films plastiques antireflets résistant aux UV

Bords à onglet
Type de cornières: biais. Orientation: portrait. Couleur profilé
supérieure: anodisé argent. Couleur bâti de base: anodisé argent

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0053.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0053.2

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0053.3

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm
50.0053.4

Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
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Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur
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Angles ronds
Type de cornières: << Rondo >>. Orientation: portrait.
Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Couleur des coins: chromé. Couleur bâti de base: anodisé argent

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0057.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0057.2

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0057.3

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm
50.0057.4

Chevalet publicitaire imperméable par l'eau de pluie "Eco 35" avec profilé 35 mm

Le système de profilé et de jointage spécial de ce chevalet publicitaire permet la protection optimisée de votre message publicitaire contre l'eau de
pluie. Réalisation sur les deux faces avec fonds en polystyrène avec joint d'étanchéité sur tout le tour et films plastiques antireflets résistant aux UV.

Chevalet publicitaire anti-pluie „Eco 35“
Type de cornières: biais. Orientation: portrait.
Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Couleur bâti de base: anodisé argent. Anti-pluie: Oui

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm) †
50.0155.3

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0155.1

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0155.2

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0155.4

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0155.6

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm
50.0155.5

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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avec système antivol
Ce chevalet de trottoir est équipé d'une vis anti-effraction qu'il faut
enlever pour changer le support présenté. Les profilés se déplient
l'un après l'autre selon un ordre bien définie.

Type de cornières: biais. Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm).
Orientation: portrait. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Couleur bâti de base: anodisé argent. Anti-pluie: Oui.
Dispositif anti-vol: avec vissage à six pans creux
50.0155.13

Chevalet publicitaire anti-pluie „RT“
Ce chevalet de trottoir se distingue par ses supports de
marquage intégré en aluminium, dimensions 250 x 230 mm (l x h),
en-dessous du cadre.

Type de cornières: biais. Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm).
Orientation: portrait. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Couleur bâti de base: anodisé argent. Anti-pluie: Oui
50.0155.14
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Chevalet publicitaire avec têtière

Les chevalets publicitaires avec têtière fixée se distinguent clairement des chevalets de design standard. Nous vous offrons la
possibilité d'imprimer (numériquement ou par sérigraphie) et/ou de marquer les chevalets selon vos souhaits grâce à notre site
d'impression et de marquage en interne, même pour des commandes individualisées (nous consulter).

Chevalet publicitaire anti-pluie "Smart",
profilé 25 mm
La têtière intégrée en aluminium anodisé argent se présente sous
un nouvel aspect: le système de joints et de profilés de ce chevalet
publicitaire optimise la protection des affiches contre l'eau de pluie.

Version bi-face avec fonds en polystyrène, joint caoutchouc
périphérique et films de protection stables aux UV;

Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Orientation: portrait. Couleur bâti de base: anodisé argent.
Anti-pluie: Oui. Hauteur support têtière: env. 200 mm

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm). Largeur têtière: 638 mm
50.0061.4

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm). Largeur têtière: 420 mm
50.0061.6

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Chevalet publicitaire anti-pluie "Topic",
profilé 25 mm
La têtière intégrée est équipée d'emplacements de marquage
amovibles en matière composite à base d'aluminium, couleur argent.
Le système d'étanchéité et de profilé de ce chevalet de trottoir
assure une protection optimale contre l'eau de pluie.

Version double face avec dos en polystyrène équipés d'un joint
caoutchouc périphérique et de films anti-reflet stables aux UV;

Type de cornières: biais. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Orientation: portrait. Couleur bâti de base: anodisé argent.
Anti-pluie: Oui. Hauteur support têtière: 150 mm

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm). Largeur têtière: 642 mm
50.0061.10

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm). Largeur têtière: 468 mm
50.0061.11

Dimensions d'insertion: 500 x 700 mm. Largeur têtière: 548 mm
50.0061.12

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm. Largeur têtière: 748 mm
50.0061.13

Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
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Chevalet publicitaire avec girouette "Windy",
profilé 35 mm
La girouette "Windy" en polystyrène blanc est pourvue
d'une surface de marquage d'env. 290 x 220 mm (l x h).

Version double face avec dos en polystyrène équipés d'un joint
caoutchouc périphérique et de films anti-reflet stables aux UV;

Type de cornières: biais. Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm).
Orientation: portrait. Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Couleur bâti de base: anodisé argent. Anti-pluie: Oui
50.0204.2

Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur
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Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Chevalet publicitaire "WindSign"

Les chevalets publicitaires résistant au vent ont été conçus pour les zones où les chevalets standards n'ont pas la stabilité requise pour y être utilisés
de manière sûre, comme par exemple les régions côtières, etc.

Stabilité optimisée par lestage des socles mobiles avec de l'eau ou du sable (mobile en inclinant la structure et en utilisant le système
de roulettes intégrées). Le système de ressort du chevalet publicitaire WindSign assure la stabilité nécessaire même par temps difficiles.

Chevalet publicitaire WindSign „Spezial II“,
profilé 45 mm
Un système d'emboîtement permet de monter ce présentoir
facilement et sans outils.

Version double face avec dos ABS résistant à l'écrasement
et films de protection anti-reflet, stabilisés aux UV;

Type de cornières: biais. Orientation: portrait

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm) †
50.0072.1

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0072.2

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0072.3

Chevalet publicitaire WindSign „NT II“,
profilé 45 mm
Pour le montage, il suffit de visser le cadre sur le pied en plastique.

Version double face avec fond alvéolaire en polypropylène
et films de protection anti-reflet, stables aux UV;

Type de cornières: biais. Orientation: portrait

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm) †
50.0074.1

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0074.2

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0074.3

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur



39

3

Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

Chevalet publicitaire WindSign "QS I", profilé 40 mm
Au choix, ce chevalet est disponible, à partir d'une seule unité commandée, avec des profilés supérieurs en finition anodisée
argent et pied gris, ou en noir, peinture poudre, avec pied noir. Pour le montage, il suffit de visser le pied en plastique sur le cadre.
Version bi-face avec fond en polypropylène, garniture périphérique en caoutchouc et films de protection anti-reflet et stables aux UV;

Couleur : argent / gris
Couleur: argent/gris. Type de cornières: Onglet avec recoins
plastique sur les pointes. Orientation: portrait. Anti-pluie: Oui

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm) †
50.0187.1

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0187.2

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0187.3

Le rétroéquipement avec têtières n'est pas possible pour cet article.

Exclusivement pour insert papier.

Couleur : noir
Couleur: noir. Type de cornières: Assemblage à onglet, piques
avec coins plast. noir. Orientation: portrait. Anti-pluie: Oui

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm) †
50.0187.48

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0187.49

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0187.50

Le rétroéquipement avec têtières n'est pas possible pour cet article.

Exclusivement pour insert papier.

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Couleur : argent / gris avec têtière
têtière à enficher dans la rainure supérieure du chevalet
publicitaire. Les vissages de fixation nécessaires sont montés
sur le chevalet.

Grâce à notre site de production en interne, nous vous proposons
d'individualiser votre chevalet par fraisage de forme ou impression
de têtière aux motifs de votre choix, dès 1 unité commandée
(moyennant supplément).

Couleur: argent/gris. Type de cornières: Onglet avec recoins
plastique sur les pointes. Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm).
Orientation: portrait. Anti-pluie: Oui. Largeur têtière: 666 mm.
Hauteur support têtière: 220 mm. Couleur têtière: blanc
50.0187.62

Le cadre de notre chevalet WindSign "QS I" peut être équipé de
profilés supérieurs en revêtement peinture poudre dans les couleurs
RAL standard, pour assortir le présentoir aux couleurs de votre
entreprise (à partir de 20 unités commandées). Nous nous
proposons également de fournir le socle en plastique dans les
couleurs RAL standard à partir de 50 unités commandées.

Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur
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Nouveau

D'autres formats et couleurs sur demande.
Uniquement pour garnitures en papier.
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Chevalet publicitaire WindSign "QS II", profilé 40 mm
Le socle en acier, peinture poudre, se caractérise
par son excellent rapport qualité-prix!

A noter que la disposition des pieds rend ce présentoir impropre
pour des zones à forte affluence (risque de trébucher).

Pour le montage, il suffit de visser le cadre sur le socle.

Version double face avec dos en propylène pourvu d'un joint
caoutchouc périphérique et de films de protection anti-reflet,
stabilisés aux UV;

Type de cornières: Onglet avec recoins plastique sur les pointes.
Orientation: portrait. Anti-pluie: Oui

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm) †
50.0188.1

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0188.2

Dimensions d'insertion: 700 x 1.000 mm
50.0188.3

Exclusivement pour insert papier.

Windsign „QS I“ Panneau d'affichage LED, DIN A1
Dimensions extérieures: 658 x 907 mm.
Hauteur totale (monté): 1.223 mm. Anti-pluie: Oui.
Couleur du cadre: anodisé argent. Couleur passe-partout: noir.
Couleur base/pied: gris. Eclairage: LED. Accessoires: avec batterie.
Dimensions pied: 740 x 190 x 630 mm
10.0305.1

Nouveau

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Chevalet publicitaire spécial

Chevalet publicitaire "Writable"
Présentoir alu classique en forme de A,
pour un marquage sur les deux faces avec
illumigraphs par exemple. Surfaces de
marquage 600 x 800 mm (l x h). Possibilité
de rétroéquipement de la structure avec des
paniers en fil d'acier 50.0069.1, 50.0069.3
et 50.0069.2 grâce aux charnières latérales.

Matériel: Aluminium / plastique.
Dimensions: 600 x 800 mm.
Orientation: portrait

Couleur zone de marquage: noir.
Couleur du cadre: anodisé argent.
Couleur bâti de base: anodisé argent
50.0229.1

Couleur zone de marquage: blanc.
Couleur du cadre: noir similaire à RAL 9005,
peinture poudre. Couleur bâti de base: noir
similaire à RAL 9005, peinture poudre
50.0229.2

Présentoir "Structure"
Le présentoir éco pour l'intérieur et
l'extérieur avec pied en plastique structuré
en noir (Poids : 6 kg) et un panneau
sandwich alu d'épaisseur 3 mm de
dimensions 460 x 980 mm (l x h) attire les
regards. Surface publicitaire sur les deux
faces (surface visible : env. 460 x 910 mm
(l x h)) avec marquage film, impression
numérique directe ou impression
sérigraphique selon vos souhaits.
Un fraisage de forme du panneau est
également réalisable par nos soins.
50.0206.1

Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur
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Accessoires pour chevalet publicitaire

Support-têtière
Pour chevalet de trottoir alu, format A1, en forme de "A".
Le support se fixe entre les deux charnières, en passant par le haut.

Matériel: Fil. Surface: galvanisé
50.0067.1

Têtière
Pour chevalet de trottoir alu, format A1, en forme de "A".
Pour la fixation, vous avez besoin du support têtière 50.0067.1.
La têtière se glisse dans le support, en passant par le haut.

Matériel: mousse compacte PVC. Couleur: blanc. Largeur de la
surface visible: 640 mm. Hauteur de la surface visible: 300 mm
50.0068.86

Têtière 50.0068.86 avec impression
numérique sur les deux faces
Procédé d'impression: Impression numérique
50.0068.12

Ne convient pas pour tous les chevalets publicitaires
imperméables par l'eau de pluie et chevalets WindSign.

Les données fournies doivent être imprimables.
Pour plus d'informations concernant la mise en page, veuillez
consulter notre site www.vkf-renzel.fr à la rubrique "Service".

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Panier suspendu en fil d'acier
Pour la fixation latérale sur la charnière des
chevalets de trottoir classique en forme de "A".

Matériel: Fil. Orientation: portrait.
Profondeur de rangement: 55 mm

Format de case: A4 (210 x 297 mm)
50.0069.1

Format de case: A5 (148 x 210 mm)
50.0069.3

Format de case: DIN long (105 x 210 mm)
50.0069.2

Lot ardoise
Pour chevalet de trottoir, format A1.

Comprenant 2 ardoises, format A1 (594 x 841 mm), couleur noir,
et 3 marqueurs Illumigraph, largeur de marquage 15 mm, en blanc,
rouge et vert. Essuyable avec un chiffon humide en exerçant
une légère pression.
50.0071.1

Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur

Ne convient pas pour chevalet publicitaire WindSign.

1. A gauche: 50.0069.2, au milieu: 50.0069.3, à droite: 50.0069.1.

A mettre à l'abri du soleil!

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
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Les données livrées doivent être imprimables. Pour plus d'informations
concernant la création de maquettes : Indications concernant la création
de données dans la rubrique Service.

Têtière pour chevalet de la gamme WindSign Spezial II
La têtière se clipse dans la rainure supérieure du chevalet de
trottoir. Les vis nécessaires pour la fixation étant pré-montées
dans le dispositif, pas besoin d'autres systèmes de fixation.

Matériel: mousse compacte PVC. Couleur: blanc. Largeur de la
surface visible: 900 mm. Hauteur de la surface visible: 250 mm.
Utilisation: pour WindSign „Spezial II“ A0, 50.0072.1
50.0068.3

Têtière 50.0068.3 avec impression numérique r/v
Procédé d'impression: Impression numérique
50.0068.15

Têtière pour chevalet „WindSign Spezial II“
Matériel: mousse compacte PVC. Couleur: blanc. Largeur de la
surface visible: 655 mm. Hauteur de la surface visible: 210 mm.
Utilisation: pour WindSign „Spezial II“ A1, 50.0072.2
50.0068.1

Têtière 50.0068.1 avec impression numérique r/v
Procédé d'impression: Impression numérique
50.0068.13

Têtière pour chevalet „WindSign Spezial II“
Matériel: mousse compacte PVC. Couleur: blanc. Largeur de la
surface visible: 750 mm. Hauteur de la surface visible: 210 mm.
Utilisation: pou WindSign „Spezial II“ 700 x 1000 mm, 50.0072.3
50.0068.2

Têtière 50.0068.2 avec impression numérique r/v
Procédé d'impression: Impression numérique
50.0068.14

Accessoires optionnels pour WindSign "QS I"
Levier de déplacement
Levier pour déplacer facilement le WindSign "QS I",
sans avoir à l'incliner. Il convient particulièrement
pour les formats A0 et 700 x 1.000 mm.
50.0208.9

Nouveau

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Pièces de rechange

Films plastique
Pour tous les chevalets de trottoir de
notre gamme, nous fournissons également
les films de protection de rechange.
Pour de plus amples détails, voir à la page
194 de notre catalogue général ou dans
notre boutique en ligne, rubrique
"Publicité extérieure, Chevalets de trottoir,
Accessoires“. Bien entendu, nous sommes
également à votre disposition pour en parler
de vive voix.

Chevalet publicitaire / chevalet porte-documents pour l'extérieur
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Porte-affiche et Porte-brochures pour l'intérieur
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Les présentoirs d'affiche et de prospectus vous offrent un large choix pour la présentation de matériaux
d'informations pour votre clientèle. Que ce soit la multitude de modèles, ou la possibilité d'individualiser
les présentoirs selon vos souhaits, vous trouverez toujours le produit idéal adapté à vos besoins.

Le changement d'affiches s'effectue par ouverture de la façade du profilé de cadre clic-clac

Grâce à notre propre site de production,
nous vous offrons la possibilité de réaliser
les chevalets publicitaires selon vos
souhaits (dimensions individualisées
ou design spécifique par exemple).
Nous vous offrons également la possibilité
de personnaliser votre support publicitaire
avec un marquage par impression uni- ou
multicolore.

Les chevalets publicitaires aux couleurs
de votre entreprise grâce à un revêtement
poudre aux couleurs RAL standard.

Chevalets et porte-documents

Porte-affiche "Tondo-XL-NG"
Les cadres clic-clac et le porte-brochure s’accrochent au bâti au
moyen d'un support qui se trouve au dos. Les barreaux du bâti en
forme d'échelle permettent de fixer les accessoires à hauteur variable.

Le cadre clic-clac avec son profilé alu anodisé argent 32 mm est
pourvu d'un fond en polystyrène et d’un film de protection stable
aux UV. Le bâti et le socle sont fabriqués en acier, finition peinture
poudre argent similaire RAL 9006. Pour présenter des brochures,
nous utilisons le modèle "Perfekt" en polystyrène, profondeur de
remplissage 40 mm.

Version: 1 face. Orientation: portrait. Type de cornières: biais.
Diamètre pied: 320 mm. Format de case: A4 (210 x 297 mm) portrait.
Hauteur totale: 1.850 mm

Format d'insertion: A0 (841 x 1.189 mm)
50.0081.13

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0081.28

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0081.29



49

4

Porte-affiche et Porte-brochures pour l'intérieur

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

Porte-documents "Info"
Présentoir en aluminium anodisé argent
avec cadre clic-clac bi-face de profilé
32 mm. Rétroéquipement en option :
porte-prospectus bi-face à accrocher
sur la traverse médiane du chevalet.

Version: double face.
Type de cornières: << Rondo >>.
Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm).
Orientation: portrait.
Hauteur totale: 1.800 mm

Format de case: 3 x A4 portrait, r/v.
Matériel: acrylique †
50.0083.1

Format de case: sans †
50.0083.2

Porte-affiche sur pied à insert
"Eco I“
Ce présentoir se compose d'un cadre
d'affichage en aluminium pourvu d'une
paroi opaque noire, 2 films de protection
anti-reflet et stables aux UV ainsi que d'un
bâti de base en aluminium. Le cadre peut
recevoir des posters simples ainsi que des
panneaux jusqu'à 6 mm d'épaisseur (pour
cette dernière option, il suffit d'enlever la
paroi de séparation et les films de
protection).

Version: double face.
Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm).
Orientation: portrait.
Largeur totale: 656 mm.
Hauteur totale: 1.595 mm.
Profondeur totale: 380 mm

Couleur: noir, peinture poudre †
50.0115.4

Couleur: anodisé argent †
50.0115.3

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Porte-affiche sur pied à insert
"Eco II“
Ce présentoir se compose de 2 cadres
d'affichage en aluminium superposés dont
chacun est pourvu d'une paroi opaque noire,
2 films de protection anti-reflet et stables
aux UV ainsi que d'un bâti de base en
aluminium. Les cadres peuvent recevoir
des posters simples ainsi que des panneaux
jusqu'à 6 mm d'épaisseur (pour cette
dernière option, il suffit d'enlever la paroi
de séparation et les films de protection).

Version: double face.
Format d'insertion: 2x format A1
(594 x 841 mm). Orientation: portrait.
Largeur totale: 656 mm.
Hauteur totale: 1.820 mm.
Profondeur totale: 450 mm

Couleur: noir, peinture poudre †
50.0115.2

Couleur: anodisé argent †
50.0115.1

Totem pour affiche "TOMA“
en métal peinture poudre argent sim. RAL
9006, à stabilité optimisée de par son propre
poids de 40 kg. Le changement d'affiche
s'effectue par ouverture des films plastiques
antireflets stabilisés aux UV avec bande
magnétique périphérique. Rangements en
verre acrylique disponibles en option, pour
que votre présentoir puisse également
devenir un porte-documents ou un support
de marchandises efficace.

Version: double face.
Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm).
Type de film de protection: anti-UV avec
bande aimantée périphérique. Largeur
totale: 624 mm. Hauteur totale: 1.800 mm.
Profondeur totale: 490 mm †
50.0228.1

Support pour "TOMA"
En vissant la tablette dans les orifices
prévus, ce présentoir devient un support
(dimensions 624 x 120 mm) pour présenter
vos articles; le rebord de 20 mm en façade
empêche les produits de glisser.

Matériel: acrylique.
Couleur: cristal. Dimensions
compartiments: 624 x 120 mm (l x p).
Profondeur de rangement: 20 mm
50.0093.11

Porte-prospectus pour "TOMA“
En vissant le porte-prospectus dans les
orifices prévus, ce dispositif avec sa tablette
inclinée, dimensions 624 x 310 mm (l x h),
permet de présenter vos prospectus A4 en
format portrait.

Matériel: acrylique. Couleur: cristal.
Format de case: A4 (210 x 297 mm).
Orientation: portrait.
Profondeur de rangement: 50 mm
50.0093.12

1. Avec perçages taraudés pour fixation
ultérieure du porte-prospectus 50.0093.12
ou du support 50.0093.11.

1. Totem pour affiche "TOMA"
avec rangement monté.

1. Totem pour affiche "TOMA"
avec porte-prospectus monté
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Nouveau

Porte-brochures "Wood"
en aluminium anodisé argent et en bois mélaminé, aspect bois
naturel.Der Klapprahmen mit einem silber eloxierten 25 mm
Aluminium-Profil ist mit einer Polystyrolrückwand und einer
entspiegelten, UV-stabilisierten Abdeckfolie ausgestattet. Unter
dem Rahmen haben Sie die Möglichkeit, Prospekthalter für DIN A4
oder LangDIN Prospekte zu befestigen (nicht im Lieferumfang
enthalten).

La noblesse de la combinaison bois et aluminium argenté
attire les regards à coup sûr - une belle réussite pour votre
message publicitaire.

Version: double face. Type de cornières: biais.
Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm).
Orientation: portrait. Matière bâti: bois/aluminium.
Couleur bâti de base: Finition bois / anodisé argent.
Hauteur totale: 1.800 mm †
50.0260.1

Porte-prospectus pour dispositif "Wood"
Matériel: acrylique. Couleur: cristal.
Nombre de cases: 1. Orientation: portrait

Format de case: A4 (210 x 297 mm)
50.0093.20

Format de case: DIN long (105 x 210 mm)
50.0093.21

Porte-brochures non fourni

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Porte-documents "Score P"
Le cadre clic-clac et la tablette en metacrilat se fixent dans
la rainure du montant et sont réglables en hauteur en continu.
Le cadre clic-clac en profilé alu anodisé argent, 25 mm, est équipé
d'un fond en polystyrène et d'un film anti-reflet et stabilisé aux UV.
Le montant elliptique, en 2 parties et de finition anodisée argent,
comprend notre système de profilé "Score" en aluminium dont les
3 rainures permettent de fixer de nombreux accessoires.
La stabilité du dispositif est assuré par le pied en acier,
finition peinture poudre noire similaire RAL 9005.

Version: 1 face. Type de cornières: biais.
Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm).
Orientation: portrait. Diamètre pied: 450 mm.
Dimensions de tablette: A3 paysage / 2x format A4 portrait.
Hauteur totale: 1.800 mm
51.0131.1

Porte-brochures "Score" pour montage latéral
Réglable à la hauteur de votre choix. Acrylique. Epaisseur 4mm.
Largeur 238mm. Hauteur (intérieur) 311mm.
Profondeur de rangement 60mm. 2 perforations côté gauche.

Matériel: acrylique. Épaisseur: 4 mm. Couleur: cristal.
Profondeur de rangement: 60 mm. Format: A4 (210 x 297 mm)

Disposition des perforations: Côté gauché, déporté
60.0157.37

Disposition des perforations: Côté droit, déporté
60.0157.38

Une majeure partie de nos gammes de produits développées en interne (entre autres Quattro, Score, Multi) sont équipées des profilés
de notre production. Nous pouvons ainsi adapter et modifier nos produits à vos exigences et souhaits, et ce même pour des commandes
individualisées (nous consulter). Nous vous proposons également une large gamme d'accessoires et de rétroéquipements.

Conception personnalisée également disponible dès la première unité!
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Chevalet publicitaire "Quattro-Adaptive"
comprenant un montant carré alu anodisé argent "Quattro",
2 cadres d'insert alu anodisés argent "Multi" ajustables en hauteur
ainsi qu'un socle en acier peinture poudre argent sim. RAL 9006.
Les deux cadres en formats portrait A3 et A4 sont équipés d'étuis
de présentation en PVC antireflet.

Nombreuses possibilités de rétroéquipement sur tous
les côtés à l'aide des 4 rainures du montant "Quattro".

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm) + A3 (297 x 420 mm).
Orientation: portrait. Diamètre pied: 450 mm.
Hauteur totale: 1.800 mm
51.0088.1

Porte-document pour les gammes "Quattro" / "Score"
avec éléments de fixation en profilé alu anodisé argent pour
attache à la hauteur désirée sur les montants en alu des gammes
"Quattro“ et "Score“; Dimensions: 450 x 320 mm (l x h)

Matériel: acrylique. Couleur: cristal.
Dimensions de tablette: A3 paysage / 2x format A4 portrait.
Orientation: portrait. Profondeur de rangement: 30 mm
50.0093.7

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Totem "Base Como 1800 Black“
comprenant un tube rond alu anodisé
argent, un support de tube en noir,
une coque de finition en gris ainsi
qu'un socle en acier peinture poudre
en noir sim. RAL 9005.

Nombreuses possibilités de rétroéquipement
à l'aide de clips pour tubes.

Diamètre tube: 20 mm.
Diamètre pied: 255 mm.
Hauteur totale: 1.800 mm
51.0007.15

Cadre clic-clac "Black"
pour la gamme "Como"
avec film plastique transparent stabilisé
aux UV, panneau arrière en polystyrène
et 2 clips pour fixer sur les montants de
la gamme "Como".

Matière cadre: Aluminium.
Largeur profilé: 25 mm.
Type de cornières: biais.
Couleur profilé supérieure: anodisé noir.
Orientation: portrait.
Fixation: pour tubes ronds en ø 20 mm

Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm)
50.0003.617

Format d'insertion: A2 (420 x 594 mm)
50.0003.618

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0003.619

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm)
50.0003.620

Nouveau

Nouveau

1. Illustration avec accessoires :
- cadre clic-clac



55

4

Porte-affiche et Porte-brochures pour l'intérieur

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

Porte-affichette "Multi Ellipse"
Le cadre alu "Multi" avec son profilé robuste
de 30 mm peut être garni d'affiches ou
d'autres supports publicitaires jusqu'à
4,5 mm d'épaisseur par le haut. Les deux
montants en alu sont anodisés argent,
comme le cadre. La stabilité est assurée
par un pied ovale, disponible en aspect
bois ou en acier, peinture poudre argent
similaire RAL 9006.

La fourniture ne comprend pas
le film de protection.

Grâce à la conception particulière de nos
profilés "Multi", le cadre est compatible avec
les clips pour formats A3-A6, présentés dans
le catalogue général, chapitre "Cadres porte-
affichettes / Accessoires", permettant de
fixer des accessoires, notamment des
têtières etc.

Version: double face.
Format d'insertion: A1 (594 x 841 mm).
Orientation: portrait.
Dimensions pied: 700 x 400 mm (l x p).
Hauteur totale: 1.800 mm

Matière pied: Panneau multiplexe.
Couleur base/pied: Aspect hêtre
51.0186.1

Matière pied: Acier. Couleur base/
pied: argent similaire à RAL 9006
51.0186.2

1. Exemple d'utilisation avec ardoise
et base en acier!

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Présentoir Info Display "Curved"
La forme cintrée du montant alu marque la différence de ce
présentoir. Le cadre clic-clac avec son profilé en alu anodisé argent,
25 mm, est équipé d'un dos en polystyrène et d'un film anti-reflet,
stabilisé aux UV. Le mécanisme orientable permet une utilisation
tant en format portrait que paysage. Le montant en acier, peinture
poudre argent, assure la stabilité du dispositif.

Orientation: Format portrait / paysage.
Dimensions pied: 245 x 320 mm (l x h).
Hauteur totale: env. 1.100 mm

Type de cornières: << Rondo >>. Couleur des coins: chromé.
Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0256.3

Type de cornières: << Rondo >>. Couleur des coins: chromé.
Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm)
50.0256.4

Type de cornières: biais. Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
50.0256.1

Type de cornières: biais. Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm)
50.0256.2

1. Vue détaillée coin à onglet

Présentoirs de prix et d'informations

Les présentoirs de prix et d'informations sont à hauteur optimale et à angle de lecture idéal pour une présentation claire de votre message.

Présentoir info et prix "Sign"
Grâce à son mécanisme d'encliquetage, le cadre d'affichage
en aluminium recouvert d'une vitre en verre acrylique se fixe
à l'horizontale comme à la verticale. Le pied en fonte noire
assure une excellente stabilité.

Orientation: Format portrait / paysage

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm).
Hauteur totale: env. 1.180 mm
50.0084.1

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm).
Hauteur totale: env. 1.250 mm
50.0084.2
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Présentoir info et prix II
comprenant un cadre clic-clac, un montant carré alu anodisé argent
ainsi qu'une base en acier peinture poudre argent sim. RAL 9006.

Cadre clic-clac en profilé alu anodisé argent 25 mm avec fond en
polystyrène et film plastique antireflet résistant aux UV, pour une
utilisation en format portrait ou paysage grâce à son système rotatif.

Type de cornières: biais. Orientation: Format portrait / paysage.
Diamètre pied: 255 mm. Hauteur totale: 1.000 mm

Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm)
51.0019.4

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm)
51.0019.3

Nouveau
Présentoir Info Display "Brushed"
Un moyen moderne et stylé pour présenter votre message publicitaire.

Le corps est réalisé en aluminium brossé et pourvu d'un pied
robuste en MDF verni argent. Montage par système de câbles.

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm). Orientation: portrait.
Dimensions pied: 250 x 350 mm (l x h). Hauteur totale: 1.400 mm
50.0257.1

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Présentoir info et prix "Score"
Présentoir avec montant alu "Score" de forme elliptique attirant
l'attention de votre clientèle sur la structure elle-même, mais avant
tout sur votre message publicitaire! Cadre clic-clac en profilé alu
anodisé argent 25 mm avec fond en polystyrène, film plastique
antireflet résistant aux UV et mécanisme rotatif pour une utilisation
en format portrait ou paysage. Stabilité de la structure assurée par
un socle en acier peinture poudre en noir.

Type de cornières: biais. Format d'insertion: A3 (297 x 420 mm).
Orientation: Format portrait / paysage. Diamètre pied: 450 mm.
Hauteur totale: 1.100 mm
51.0207.1

Nouveau
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Parois modulables

Les murs modulables sont les supports parfaits pour la présentation optimisée de plusieurs messages publicitiares l'un à côté de l'autre, et peuvent
également être utilisés en tant que cloisons de séparation.

Mur modulable "Eco" en alu
Les 3 cadres clic-clac en profilé anodisé argent se fixent aux 4 tubes
ronds en aluminium anodisé argent à l'aide de brides à encliquetage
afin de permettre de positionner des cadres à différentes hauteurs
ou des murs modulables à n'importe quel angle. Les cadres sont
équipés de films anti-reflet, stables aux UV, et de dos en
polystyrène. La stabilité du dispositif est assuré par 4 pieds en acier
(ø 255 mm), peinture poudre argent, similaire à RAL 9006. Nous vous
proposons des kits d'agrandissement, des versions double face ou
des murs modulables complets dans les dimensions de votre choix
dès la première unité commandée.

Version: 1 face. Largeur profilé: 25 mm. Type de cornières: biais.
Format d'insertion: 3x format A1 (594 x 841 mm).
Orientation: portrait. Hauteur totale: 1.700 mm
50.0053.11

Mur modulable "Multi" en alu
Les 3 cadres "Multi“ en profilé anodisé argent se fixent aux 4 tubes
ronds en aluminium anodisé argent à l'aide de brides à encliquetage
afin de permettre un positionnement à n'importe quel angle. Les
cadres peuvent être équipés avec des posters ou des panneaux en
matériaux légers jusqu'à 4,5 mm d'épaisseur (non fournis) pour une
présentation en double face. La stabilité du dispositif est assuré par
4 pieds en acier, peinture poudre argent, similaire à RAL 9006. Nous
vous proposons des kits d'agrandissement ou des murs modulables
complets dans les dimensions de votre choix dès la première unité
commandée, ainsi que les panneaux adéquats, avec le marquage,
le cas échéant.

Grâce au concept du profilé "Multi", mis au point par nos soins,
les cadres sont compatibles avec les clips pour formats A3 à A6
que vous trouverez dans notre catalogue général au chapitre
"Porte-affiches / Accessoires" qui permettent de fixer divers
éléments d'équipement, par ex. des têtières.

Version: double face. Nombre de cadres: 3. Largeur profilé: 30 mm.
Dimensions d'insertion: 800 x 2.000 mm. Orientation: portrait.
Insertion: sur le petit côté. Epaisseur d'insert: 4,5 mm maxi.
Diamètre pied: 255 mm. Hauteur totale: 2.050 mm †
51.0102.1

Livraison de surfaces publicitaires imprimées ou à marquage
individualisé sur demande!

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Elément de mur modulable "Flex"
Ces colonnes de serrage en aluminium
anodisé argent conviennt pour la fixation
de panneaux par ex. en polystyrène souple
ou composite aluminium, à visser.
Le système est évolutif, l'élément à gauche
et à droite servant d'extrémité. L'élément
central est pourvu de 2 profilés de logement
dont un côté est réglable en continu pour
obtenir l'angle voulu.

Insertion: jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
Diamètre tube: 60 mm.
Diamètre pied: 400 mm.
Hauteur totale: 1.940 mm

Version: gauche
51.0087.1

Version: Milieu
51.0087.2

Version: droite
51.0087.3

1. Version : central

Porte-affiche et Porte-brochures pour l'intérieur
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Baguettes de serrage alu pour affiches et banderoles, pour fixation

Les rails d'affichage en aluminium, faciles à manipuler et d'un aspect impeccable, présentent des solutions multiples pour suspendre des supports
publicitaires, du poster léger jusqu'à la bâche lourde, avec marquage simple ou double face.Le kit de suspension (Réf. 50.0041.1) avec ses crochets
pour un réglage en hauteur en continu facilite le montage.

Individualisation
Notre atelier est en mesure de fabriquer les baguettes de
serrage pour posters et banderoles selon vos spécifications de
format dès la première unité commandée. Pour customiser ces
dispositifs, nous pouvons également réaliser des impressions
monochromes ou multicolores.

La peinture poudre en couleurs standard RAL permet d'adapter
tous les chevalets de trottoir de la gamme aux différents domaines
d'application et à votre charte d'identité. Pour certains modèles,
nous proposons cette customisation dès la première unité
commandée, pour d'autres, à partir de 20 unités. Nous restons à
votre écoute pour vous établir un devis personnalisé.Sur demande,
nous fournissons les banderoles et bâches adaptées. Voir chapitre
26 du catalogue général.

Baguettes de serrage pour panneaux et banderoles

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
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Baguette de serrage
"Poster-Snap II"
comprenant 2 profilés en alu anodisé
argent, repliables, pourvus de capuchons
de finition noirs. Une des baguettes de
serrage est pourvue de 2 supports réglables
en plastique gris, alors que la deuxième sert
à maintenir le poster à plat. Les systèmes
de suspension peuvent être positionnés
ou enlevés selon vos besoins. Les profilés
de serrage sont pourvus d'une surface
engommée. Pour changer de poster,
il suffit de relever les profilés.

Matériel: Aluminium. Largeur
profilé: 25 mm. Couleur profilé
supérieure: anodisé argent

Longueur de serrage: 1.200 mm
(format A0 paysage)
50.0095.9

Longueur de serrage: 841 mm
(format A0 portrait / format A1 paysage)
50.0095.8

Longueur de serrage: 600 mm
(format A1 portrait / format A2 paysage)
50.0095.1

Longueur de serrage: 420 mm
(format A2 portrait / format A3 paysage)
50.0095.2

Longueur de serrage: 297 mm
(format A3 portrait / format A4 paysage)
50.0095.3

Longueur de serrage: 210 mm
(format A4 portrait / format A5 paysage)
50.0095.4

Longueur de serrage: 500 mm
50.0095.5

Longueur de serrage: 700 mm
50.0095.6

Longueur de serrage: 800 mm
50.0095.17

Longueur de serrage: 1.000 mm
50.0095.7

1. Réalisation avec bande auto-adhésive
double face voire magnétique.

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Rail de serrage
"Poster- et Banner-Fix II"
comprenant 2 profilés en aluminium
anodisé argent pourvus de capuchons
noirs à vis et des éléments de serrage en
plastique. Une des baguettes de serrage
est pourvue de 2 systèmes de fixation
coulissants en plastique transparent,
alors que la deuxième sert à lester le poster
ou la bâche. Ces systèmes peuvent être
positionnés ou enlevés individuellement.
La fixation des posters et bâches s'effectue
à l'aide des éléments de serrage en plastique
qu'il suffit de clipser sur le support avant de
l'insérer latéralement dans le profilé.

Matériel: Aluminium.
Couleur profilé: anodisé argent.
Largeur profilé: 21 mm. convient pour
des épaisseurs: 10-500 microns

Longueur de serrage: 1.200 mm
(format A0 paysage)
50.0099.9

Longueur de serrage: 841 mm
(format A0 portrait / format A1 paysage)
50.0099.8

Longueur de serrage: 600 mm
(format A1 portrait / format A2 paysage)
50.0099.1

Longueur de serrage: 420 mm
(format A2 portrait / format A3 paysage)
50.0099.2

Longueur de serrage: 297 mm
(format A3 portrait / format A4 paysage)
50.0099.3

Longueur de serrage: 210 mm
(format A4 portrait / format A5 paysage)
50.0099.4

Longueur de serrage: 500 mm
50.0099.5

Longueur de serrage: 700 mm
50.0099.6

Longueur de serrage: 800 mm
50.0099.13

Longueur de serrage: 1.000 mm
50.0099.7

Baguettes de serrage pour panneaux et banderoles

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
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Baguette de serrage banderole
"Easy"
comprenant 2 profilés en aluminium
anodisé argent pourvus de capuchons
noirs à vis et des éléments de serrage en
plastique. Une des baguettes de serrage
est pourvue de 2 systèmes de fixation
coulissants en plastique transparent,
alors que la deuxième sert à lester le poster
ou la bâche. Ces systèmes peuvent être
positionnés ou enlevés individuellement.
La fixation des posters et bâches s'effectue
à l'aide des éléments de serrage en plastique
qu'il suffit de clipser sur le support avant
de l'insérer latéralement dans le profilé.

Matériel: Aluminium.
Couleur profilé: anodisé argent.
Largeur profilé: 30 mm. convient
pour des épaisseurs: 50-500 microns

Longueur de serrage: 500 mm
50.0103.6

Longueur de serrage: 600 mm
(format A1 portrait / format A2 paysage)
50.0103.5

Longueur de serrage: 700 mm
50.0103.4

Longueur de serrage: 800 mm
50.0103.3

Longueur de serrage: 900 mm
50.0103.2

Longueur de serrage: 1.000 mm
50.0103.1

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Accessoires

Système de suspension
comprenant 2 câbles en acier, ø 1,5 mm, longueur : 1.500 mm,
avec boucle unilatérale ainsi qu'un crochet de suspension avec
vis moletée sur chaque câble pour une suspension en continu.
50.0041.1

Lot d'accroche traverse
pour étagères Tego par exemple, avec 2 vis M4x10 et écrou,
pour rétroéquiper les baguettes de serrage "Poster-Snap II' et
"Poster- & Banner Fix II".
50.0044.1

Tube téléscopable / extensible
Tubes ronds anodisés argent en 4 parties, téléscopiques,
pour 2 longueurs. L'extrémité haute comporte un perçage fileté
M6 pour vis cruciforme M6x15 mm (fournie) permettant de fixer
les divers accessoires (crochets, dispositifs de suspension etc.,
non compris dans le volume de fourniture)

Matériel: Aluminium. Couleur: argent. Surface: anodisé

Longueur: 820-2.300 mm
50.0227.1

Longueur: 1.100-4.000 mm
50.0227.2

Baguettes de serrage pour panneaux et banderoles

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
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Porte-notes et bons

Pince à papier "Poster-Catch"
Baguette de serrage en alu anodisé argent
avec roulettes en plastique pour fixer des
notices, feuilles, bons de commande etc.,
sans aimants ni punaises. Il suffit de glisser
les papiers sous le profilé, en passant par
le bas. Les roulettes assurent un bon
maintien en place. La pince à papier,
format 51 x 16 mm (h x p), se monte à
l'aide de la visserie fournie. Les trous de
perçage deviennent invisibles grâce aux
caches gris fournis.

Matériel: Aluminium / plastique.
Couleur profilé: anodisé argent.
Capuchons de finition: gris

Longueur de serrage: 1.204 mm
(format A0 paysage)
50.0167.9

Longueur de serrage: 857 mm
(format A0 portrait / format A1 paysage)
50.0167.8

Longueur de serrage: 600 mm
(format A1 portrait / format A2 paysage)
50.0167.1

Longueur de serrage: 434 mm
(format A2 portrait / format A3 paysage)
50.0167.2

Longueur de serrage: 298 mm
(format A3 portrait / format A4 paysage)
50.0167.3

Longueur de serrage: 222 mm
(format A4 portrait / format A5 paysage)
50.0167.4

Longueur de serrage: 1.008 mm
50.0167.7

Longueur de serrage: 706 mm
50.0167.6

Longueur de serrage: 509 mm
50.0167.5

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Baguettes de serrage pour panneaux et banderoles

Porte-documents avec pince serre-papier

Porte-documents avec pince
serre-papier "Magneto"
Ce porte-brochure avec pince serre-papier
étant résistant aux rayures et aux salissures
grâce à sa surface légèrement texturée en
peinture poudre, il convient également
pour des applications spécifiques ou pour
l'extérieur. La peinture poudre de la face
d'écriture se nettoie très facilement.
Le dos du dispositif est pourvu de 2 aimants
intégrés et d'une perforation européenne
pour une fixation murale. Le maintien du
document est assuré par un système de
serrage en aluminium anodisé argent de
110 mm de largeur.

Format de serrage: A4 (210 x 297 mm).
Orientation: portrait. Matériel: Métal /
aluminium / plastique. Couleur: gris/argent
50.0240.1

Fixation métal pour presse-papier
"Magneto"
Grâce à cette bande métallique, finition
peinture poudre, pourvue d'une bande
adhésive double face au dos, vous pouvez
fixer le "Magneto" sur des supports non-
métalliques, sans avoir à percer des trous.

Matériel: métal. Couleur: gris.
Hauteur: 35 mm

Convient pour: 2 porte-documents av. pince
serre-papier "Magneto". Longueur: 600 mm
50.0241.1

Convient pour: 3 porte-documents av. pince
serre-papier "Magneto". Longueur: 900 mm
50.0241.2

Convient pour: 4 porte-documents
av. pince serre-papier "Magneto".
Longueur: 1.200 mm
50.0241.3

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
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Les porte-brochures à poser conviennent parfaitement pour présenter vos brochures ou catalogues
directement sur le lieu de vente. Ils permettent de disposer les supports publicitaires de manière claire
et simple et facilitent la distribution.Notre vaste gamme comprend différents modèles avec de multiples
fonctions. Sur les pages suivantes, nous vous présentons une sélection de cette gamme. Par ailleurs, nous
sommes en mesure de customiser les porte-brochures selon vos spécifications. Demandez-nous conseil!

Porte-documents "Zick-Zack"
Grâce aux 6 tablettes en metacrilat cristal, disposées en zigzag,
les brochures sont facilement accessibles de tous les côtés.
Les tablettes sont fixées sur un support en aluminium anodisée
argent. La stabilité du dispositif est assurée par le socle en
acier verni argent.

Version: double face. Dimensions de tablette: A4 (210 x 297 mm).
Orientation: portrait. Profondeur de rangement: 30 mm.
Hauteur: 1.500 mm
50.0089.2

Porte-documents "Zick-Zack Metallic"
La disposition en zigzag des 6 tablettes en tôle perforée anodisée
argent permet une bonne préhension des prospectus sur tous les
côtés. Les tablettes sont fixées sur un montant, également en
aluminium anodisé argent. La stabilité est assurée par le pied en
bois, finition argent.

Version: double face. Dimensions de tablette: A4 (210 x 297 mm).
Orientation: portrait. Profondeur de rangement: 30 mm.
Hauteur: 1.500 mm
50.0089.1

Porte-brochures à poser
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Porte-brochures à poser
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Porte-brochures "Brushed"
Un moyen moderne et stylé pour
présenter vos prospectus. La forme
cintrée optimise l'angle de vision.

Le corps est réalisé en aluminium brossé
et pourvu d'un pied robuste en MDF vernis
argent. Trois porte-documents cristal pour
présenter les documents.
Montage par système de câbles.

Version: 1 face. Dimensions de tablette:
A3 paysage / 2x format A4 portrait.
Profondeur de rangement: 60 mm.
Nombre de tablettes: 3.
Matériel tablettes: acrylique.
Hauteur totale: 1.400 mm
50.0258.1

Nouveau

Porte-documents "Alice"
Ces porte-brochures sont équipés
de tablettes en verre acrylique ainsi
que d'un bâti et d'un pied en
aluminium anodisés argent.

Dimensions de tablette: A4 (210 x 297 mm).
Orientation: portrait.
Profondeur de rangement: 40 mm.
Largeur: 265 mm. Profondeur: 280 mm

Nombre de tablettes: 1. Hauteur: 900 mm
50.0089.3

Nombre de tablettes: 2. Hauteur: 1.200 mm
50.0089.4

Nombre de tablettes: 3. Hauteur: 1.200 mm
50.0089.5

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Porte-documents "Score-Wing"
Les 8 porte-prospectus en verre acrylique transparent, réglables en
hauteur en continu (profondeur de remplissage: 60 mm), se fixent
sur un montant elliptique en aluminium anodisé argent de notre
gamme "Score". La stabilité du dispositif est assurée par un pied
ovale en multiplexe.

Format de case: A4 (210 x 297 mm) portrait.
Dimensions pied: 700 x 400 mm (l x p).
Largeur: 700 mm. Hauteur totale: 1.800 mm
51.0138.1

Egalement disponible avec des dimensions
spéciales réalisables par nos soins.

Porte-documents extensible "Como"
En inclinant le porte-brochure en metacrilat, profondeur
de remplissage de 55 mm, vous optimisez l'angle de vision
de votre support publicitaire. Le montant extensible en
continu se compose de tubes ronds en alu anodisé argent
et d'un socle en acier, peinture poudre argent.

Orientation: portrait. Diamètre pied: 255 mm.
Hauteur totale: env. 905 - 1.250 mm

Format de case: A4 (210 x 297 mm)
51.0221.2

Format de case: A5 (148 x 210 mm)
51.0221.3

Nouveau

Séparateur modulable pour "Como"
divise 1x A4 en 2x 1/3 A4, en 2 parties,
collé, avec 2 points de colle pour fixation.

Matériel: acrylique. Épaisseur: 3 mm. Couleur: cristal
67.0129.1

Porte-brochures à poser
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Compartiments pour prospectus disponibles en d'atres tailles!
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Porte-brochures à poser
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Porte-documents portable "Mebi"
Ce présentoir extensible au design haut
de gamme se compose d'un profilé en tube
rond téléscopique, en alu, finition anodisée
argent, de tablettes en metacrilat satiné et
d'un socle en acier, peinture poudre argent.
Le montage - sans outils - est extrêmement
rapide et simple.

Matériel: Aluminium / acrylique / acier.
Version: 1 face. Nombre de cases: 4.
Orientation: portrait. Profondeur de
rangement: 40 mm. Hauteur: 1.437 mm.
Profondeur: 360 mm

"Mebi I"
Format de case: A4 (210 x 297 mm).
Largeur: 270 mm
50.0090.5

"Mebi II"
Format de case: 2x format A4
(210 x 297 mm). Largeur: 440 mm
50.0090.6

Etui de transport pour porte-
documents "Mebi"
Couleur: vert / gris. Hauteur: 520 mm.
Profondeur: 150 mm

Largeur: 320 mm. Utilisation:
für Prospektständer „Mebi I“, 50.0090.5
50.0094.4

Largeur: 500 mm. Utilisation:
für Prospektständer „Mebi II“, 50.0090.6
50.0094.5

Nouveau

1. Pour "Mebi I".
2. Pour "Mebi II".

Nouveau

1. Construction à la vitesse de l'éclair :
- rabattre le socle - déployer la surface
de rangement - et voilà!

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Porte-documents "Planeten"
Les porte-brochures de la gamme "planètes" se caractérisent par leur grande variété; ils peuvent être agrandis ou modifiés selon vos
souhaits (par ex. par adjonction d'une têtière, transformation en version mural) ou adaptés à différents formats de supports à présenter.
Pour parfaire la customisation, ils peuvent être pourvus d'impressions monochromes ou multicolores.
Le bâti de base en profilé carré anodisé argent, format 20 x 30 mm, confère une bonne stabilité à ces porte-prospectus.
Grâce aux tubes ronds intégrés, les porte-documents "Apollo" (67.0002.1, profondeur de remplissage: 30 mm) en polystyrène cristal se fixent
facilement à l'aide d'un adaptateur. Par ailleurs, les porte-prospectus sont disponibles avec des porte-documents étanches "Nil" (60.0679.1).

Porte-documents "Jupiter"
Nombre de cases: 3 "Apollos". Format d'insertion: A4
(210 x 297 mm). Orientation: portrait. Version: 1 face.
Largeur: 280 mm. Hauteur: 1.200 mm. Profondeur: 340 mm
50.0087.1

Porte-documents "Merkur"
Nombre de cases: 6 "Apollos". Format d'insertion: A4
(210 x 297 mm). Orientation: portrait. Version: 1 face.
Largeur: 520 mm. Hauteur: 1.200 mm. Profondeur: 340 mm
50.0087.3

Porte-brochures à poser
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Porte-brochures à poser
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Porte-documents "Venus"
avec têtière, marquage "Information";

Nombre de cases: 6 "Apollos". Format d'insertion: A4
(210 x 297 mm). Orientation: portrait. Version: 1 face.
Largeur têtière: 515 mm. Hauteur support têtière: 150 mm.
Largeur: 520 mm. Hauteur: 1.350 mm. Profondeur: 340 mm
50.0088.1

Porte-documents "Mars"
Nombre de cases: 12 "Apollo". Format d'insertion: A4
(210 x 297 mm). Orientation: portrait. Version: double face.
Largeur: 520 mm. Hauteur: 1.200 mm. Profondeur: 565 mm
50.0087.2

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Porte-documents Apollo "Saturn“
avec têtière, sans marquage;

Nombre de cases: 8 „Apollos“. Format d'insertion: A4
(210 x 297 mm). Orientation: portrait. Version: 1 face.
Largeur têtière: 795 mm. Hauteur support têtière: 175 mm.
Largeur: 800 mm. Hauteur: 1.250 mm. Profondeur: 340 mm
50.0088.2

Porte-documents Apollo "Makler III“
avec têtière, sans marquage;

Nombre de cases: 12 "Apollo". Format d'insertion: A4
(210 x 297 mm). Orientation: portrait. Version: 1 face.
Largeur têtière: 795 mm. Hauteur support têtière: 180 mm.
Largeur: 800 mm. Hauteur: 1.620 mm. Profondeur: 650 mm †
50.0088.4

Porte-brochures à poser
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Broker-Serie
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Dans ce chapitre sont présentés les cadres et présentoirs spécialement pensés pour satisfaire les
exigences des entreprises, qui par exemple désirent présenter plusieurs informations en format A4
dans le même temps (agents immobiliers et banques par exemple).

Gamme Broker avec cadres clic-clac

Cadres clic-clac avec passepartouts en polystyrène blanc pour division en 4 ou 6 parties,
pour l'insert de documents A4. Le cadre est composé d'un film plastique mais également
d'étuis dans chaque partie pour l'insertion de vos documents. Protection optimale contre
la pluie grâce au systême d'étanchéité et de profilé. Changement de document par ouverture
de la façade du cadre clic-clac.

Grâce à notre département d'impression
numérique et sérigraphique ainsi que notre
centre de marquage en interne, nous vous
offrons la possibilité de marquer les cadres
de profilés ou les films par impression uni-
ou multicolore, par exemple pour adapter le
passepartout aux couleurs de votre
entreprise.

Images d'application
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Cadre clic-clac étanche "Broker“,
profilé 35 mm
Réalisation avec film plastique transparent
résistant aux UV, pochettes de présentation
et panneau arrière en polystyrène avec joint
d'étanchéité sur tout le tour ainsi que
2 trous sur la longueur pour fixation
murale ou suspension.

Type de cornières: biais.
Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Anti-pluie: Oui

Format d'insertion: 6x format A4
(210 x 297 mm) portrait
50.0151.26

Format d'insertion: 4x format A4
(210 x 297 mm) portrait
50.0151.27

Chevalet publicitaire anti-pluie
"Broker", profilé 35 mm
Réalisation bi-face avec films plastiques
transparents résistant aux UV, pochettes
de présentation et panneaux arrière en
polystyrène avec joint d'étanchéité sur
tout le tour.

Type de cornières: biais.
Couleur profilé supérieure: anodisé argent.
Couleur bâti de base: anodisé argent.
Anti-pluie: Oui

Format d'insertion: 6x format A4
(210 x 297 mm) portrait
50.0155.12

Format d'insertion: 4x format A4
(210 x 297 mm) portrait
50.0155.11

1. Egalement disponible avec
passe-partout de couleur.

1. Egalement disponible avec
passe-partout de couleur.

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Porte-affiches "Broker"
Pour l'intérieur. Version double face avec
films de protection anti-reflet et stabilisés
UV, pochettes cristal et dos en polystyrène,
pourvu d'un joint d'étanchéité périphérique.

Type de cornières: biais. Couleur du
cadre: anodisé argent. Couleur bâti de
base: anodisé argent. Hauteur
totale: 1.760 mm

Format d'insertion: 4x format A4
(210 x 297 mm) portrait †
50.0083.9

Format d'insertion: 6x format A4
(210 x 297 mm) portrait †
50.0083.10

Tablette pour présentoir
d'informations "Broker"
Pour le montage, il suffit d'accrocher
la tablette double en verre acrylique
cristal au-dessus du présentoir.

Matériel: acrylique. Couleur: cristal.
Format de case: 2x format A4 (210 x 297 mm),
double face. Orientation: portrait.
Profondeur de rangement: 40 mm
50.0093.9

1. 50.0083.9
2. 50.0083.10
3. 50.0083.9 avec tablette

50.0093.9 (accessoires).
4. Egalement disponible avec

passe-partout de couleur.
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Gamme Broker avec étuis en plastique

L' acrylique combiné avec l'aluminium anodisé argent confère aux chevalets une finition haut de gamme, d'une élégance dépouillée,
pour bien mettre en avant les informations véhiculées. Les modèles équipés de pochettes en acrylique se distinguent par leur diversité.
Nous sommes en mesure de vous proposer plusieurs types d'équipement ou de modification selon vos exigences (par ex. ajout d'une têtière,
transformation en modèle mural). Par ailleurs, les dispositif peuvent être pourvus de marquages monochrome ou multicolore.

Images d'application

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Présentoir info "Makler II"
Le présentoir se compose d'un bâti en profilé carré alu
anodise argent, 20 x 30 mm, et tiges rondes permettant
de présenter 20 pochettes en verre acrylique cristal.

Nombre de pochettes en acrylique: 20.
Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm). Orientation: portrait.
Version: 1 face. Largeur: 1.060 mm. Hauteur: 1.875 mm.
Profondeur: 650 mm †
50.0087.4

Présentoir info "Makler III"
Le présentoir se compose d'un bâti en profilé carré alu anodisé
argent, 20 x 30 mm, et tiges rondes permettant de présenter
12 pochettes en verre acrylique cristal. La têtière blanche est
fournie non marquée, mais nous sommes en mesure de réaliser
l'impression ou le marquage selon vos spécifications (en option).

Nombre de pochettes en acrylique: 12.
Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm). Orientation: portrait.
Version: 1 face. Largeur têtière: 795 mm. Hauteur support
têtière: 180 mm. Largeur: 800 mm. Hauteur: 1.620 mm.
Profondeur: 650 mm †
50.0088.5

Broker-Serie
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Porte-affiches "Saturn"
Le présentoir se compose d'un bâti en profilé carré alu anodise
argent, 20 x 30 mm, et tiges rondes permettant de présenter
8 pochettes en verre acrylique cristal. La têtière blanche est
fournie non marquée, mais nous sommes en mesure de réaliser
l'impression ou le marquage selon vos spécifications (en option).

Nombre de pochettes en acrylique: 8.
Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm).
Orientation: portrait. Version: 1 face. Largeur têtière: 795 mm.
Hauteur support têtière: 175 mm. Largeur: 800 mm.
Hauteur: 1.250 mm. Profondeur: 340 mm
50.0088.3

Présentoir info "Quattro-Vision"
Les 8 pochettes acryliques permettant la présentation les 2 faces
de vos supports sont maintenues par un simple système de cordes,
fixé dans un cadre en profilés carrés alu anodisé argent de la gamme
"Quattro". La stabilité de ce dispositif est assurée par 2 pieds en
acier anodisé argent similaire RAL 9006. Les 4 rainures du profilé
carré "Quattro" permettent de fixer rapidement et simplement les
accessoires des 4 côtés.

Format d'insertion: A4 (210 x 297 mm) portrait.
Diamètre pied: 400 mm. Largeur totale: 1.000 mm.
Hauteur totale: 1.800 mm †
51.0004.1

1. Sur demande, également disponible avec têtière.

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Gamme LED Broker

Gamme comprenant notre systême de cadre clic-clac éprouvé avec éclairage LED.
Cadres clic-clac avec passepartouts en polystyrène blanc pour division du cadre en parties,
pour l'insert de documents A4. Le cadre est composé d'un film plastique mais également
d'étuis dans chaque partie pour l'insertion de vos documents.

Changement de document par ouverture de la façade du cadre clic-clac.

Grâce à notre département d'impression
numérique et sérigraphique ainsi que notre
centre de marquage en interne, nous vous
offrons la possibilité de marquer les cadres
de profilés ou les films par impression uni-
ou multicolore, par exemple pour adapter
le passepartout aux couleurs de votre
entreprise.

Caisson LED Broker, 1 face
Les documents en format A4 portrait sont maintenus par des
pochettes dans les découpes du passepartout. Le système est
conçu selon la technique des cadres clic-clac avec éclairage LED,
un fond en polystyrène et un film de protection stabilisé UV avec
passepartout blanc. Changement de document en ouvrant les
profilés en façade.

Matériel: Aluminium/acrylique/PVC/acier.
Eclairage: LED. Raccordement: Câble avec alimentation secteur.
Fixation: convient la suspension ou le montage mural.
Version: 1 face

Format d'insertion: 4x A4. Largeur (extérieur): 540 mm.
Hauteur (extérieure): 712 mm. Profondeur (extérieur): 19 mm
10.0216.1

Format d'insertion: 6 x A4. Largeur (extérieur): 541 mm.
Hauteur (extérieure): 1.032 mm. Profondeur (extérieur): 19 mm
10.0216.2

Format d'insertion: 9 x A4. Largeur (extérieur): 824 mm.
Hauteur (extérieure): 1.085 mm
10.0216.3

Caisson LED Broker, 2 faces
Les documents en format A4 portrait sont maintenus par des
pochettes dans les découpes du passepartout. Le système est
conçu selon la technique des cadres clic-clac avec éclairage LED,
un séparateur en polystyrène et un film de protection stabilisé
UV avec passepartout blanc. Changement de document en
ouvrant les profilés en façade.

Matériel: Aluminium/acrylique/PVC/acier.
Profondeur (extérieur): 27,5 mm. Eclairage: LED.
Raccordement: Câble avec alimentation secteur.
Fixation: convient pour suspensions plafond. Version: double face

Format d'insertion: 4x A4.
Largeur (extérieur): 540 mm. Hauteur (extérieure): 712 mm
10.0216.4

Format d'insertion: 6 x A4.
Largeur (extérieur): 541 mm. Hauteur (extérieure): 1.032 mm
10.0216.5

Format d'insertion: 9 x A4.
Largeur (extérieur): 773 mm. Hauteur (extérieure): 1.032 mm
10.0216.6
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Porte-documents LED Score
L'enseigne caisson lumineux à LED simple face avec son cadre en
aluminium anodisé argent et le support en verre acrylique pour
présenter 2 rangées de documents de format A4 portrait côte
à côte se fixe sur le montant elliptique "Score", en aluminium
anodisé argent. La stabilité du présentoir est assurée par un
socle en acier noir, similaire à RAL 9005, en peinture poudre.

Le montant en 2 parties est une application du profilé "Score",
développé par nos soins. Les 3 rainures du profilés permettent
de fixer simplement et rapidement de nombreux types
d'accessoires et d'équipements.

Matière bâti: Aluminium. Matière pied: Acier.
Couleur bâti de base: anodisé argent.
Couleur base/pied: noir similaire à RAL 9005.
Diamètre pied: 450 mm. Hauteur totale: 2.000 mm.
Version: 1 face. Equipement: avec caisson lumineux LED "Broker"
6 x A4. Accessoires: avec tablette en acrylique pour 2 x A4.
Raccordement: Câble avec alimentation secteur
avec passe-partout blanc
10.0267.6

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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LED Infodisplay Vision
Le caisson lumineux LED pour la présentation des vos supports sur
2 faces se fixe à l'aide d'un système de câbles simple et d'un cadre
en profilés anodisés argent de notre gamme "Quattro". La stabilité
du dispositif est assuré par 2 pieds en acier, peinture poudre argent,
similaire à RAL 9006.

Les 4 rainures du profilé carré "Quattro" permettent de fixer les
accessoires ou rétro-équipements rapidement et simplement des
4 côtés.

Matière bâti: Aluminium. Matière pied: Acier. Couleur bâti de
base: anodisé argent. Couleur base/pied: argent similaire à RAL
9006. Diamètre pied: 400 mm. Hauteur totale: 1.800 mm.
Version: double face. Equipement: avec caisson lumineux "Broker"
6 x A4 r/v. Raccordement: Câble avec alimentation secteur
avec passe-partout blanc
10.0267.8

Broker-Serie
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Rails de suspension

"Nos rails de suspension en aluminium conviennent parfaitement pour présenter
des informations sur les produits ou les prix sur des affiches, tableaux etc.

Installation facile et rapide grâce à une vaste gamme d'accessoires, notamment crochets,
capuchons de finition, attaches etc., optimisant l'utilisation des rails de suspension sur
tout type de lieu de vente.

Les profilés en aluminium sont disponibles en tailles standard et peuvent être
adaptés selon vos besoins.

Pour une présentation personnalisée selon les couleurs et la charte d'identité de votre
entreprise, nous proposons notre technique de peinture poudre dans les couleurs standard
RAL selon vos spécifications."

Rail de supsension
forme ronde, avec rainure, à combiner avec les accessoires
pour supports porte-affiches de ce chapitre.

Matière: aluminium; couleur: anodisé argent,
diamètre: env. 25 mm; Longueur: 2.000 mm, 2.500 mm
ou 3.000 mm, pour d'autres longueurs, nous consulter
50.0120.

Bouchon d'extrémité pour rails 50.0120.
Matériel: Plastique

Couleur: gris similaire à RAL 7035
50.0106.19

Couleur: noir
50.0106.18

Profilés pour PLV & séparateur de caisse

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

1. Photo avec accessoires + systèmes porte-étiquette.
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Coulisseau de suspension
pour l'accrochage sur rails de suspension de hauteurs 19 mm,
50 mm et 75 mm et de diamètre d'env. ø 25 mm, Matière: plastique,
Couleur: transparent
20.0161.

Rails de suspension - Accessoires
pour un vissage ultérieur dans le rail en alu,
Matière : plastique, Couleur : transparent ou gris
20.0162.

Coulisseau avec oeillet M5, matière : métal
20.0240.1

Coulisseau avec découpe et oeillet M3, matière : aluminium
20.0240.2

Connecteur en métal
Elément de connexion, version S,
avec 2 vis M5 et piton à vis, matière : métal
Version: avec piton à vis
20.0244.1

Elément de connexion, version Standard,
avec 2 vis M5, matière : métal
Version: sans piton à nez
20.0244.2

Connecteur en aluminium
Elément de connexion avec 3 goupilles filetées, matière : aluminium
20.0241.1

1. En haut à gauche: 20.0244.1, au milieu à gauche: 20.0244.2,
en bas à gauche: 20.0241.1, au milieu: 20.0162,
en haut à droite: 20.0240.1, en bas à droite: 20.0240.2.

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Anneau de suspension pour rail "Rundrohr“
Couleur: gris
pour suspendre le rail en tube rond "Rundrohr", 50.0121.
50.0110.8

Coque de finition pour rail de suspension "Rundrohr“
Couleur: gris
pour rail en tube rond Rundrohr, 50.0121.
50.0108.3

Attache pour rail de suspension "Rundrohr“
Couleur: gris
pour relier les rails en tube rond "Rundrohr", 50.0121.
50.0149.1

Profilés pour PLV & séparateur de caisse

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

Rail de suspension „Rundrohr“
Matière: aluminium; Couleur: anodisé argent; diamètre: 20 mm;
longueur: 2.000 mm ou 2.500 mm, autres longueurs sur demande
50.0121.

1. Photo avec accessoires + systèmes porte-étiquette.
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Profilés pour PLV & séparateur de caisse

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

Nouveau

Signage rail de suspension et réglette "ALU 105"
rail de suspension à accrocher ou à installer.
Surfaces latérales avec hauteur d'insert étiquettes de 105 mm.
Livraison possible dans les longueurs 2.000 mm et 2.500 mm.
Nous consulter pour d'autres longueurs

Matériel: Aluminium. Couleur: argent. Surface: anodisé.
Insert: 105 mm. Largeur: 120 mm. Hauteur: 105 mm

Longueur: 2.000 mm
50.0237.3

Longueur: 2.500 mm
50.0237.4

Lot de coques de finition
comprenant une coque de finition en gris ainsi que 3 vis de fixation.

Couleur: gris. Largeur: 120 mm. Hauteur: 105 mm
50.0239.1

Possibilité de longueurs
individualisées dès 1 unité commandée!

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Nouveau
Base pour signage réglette "ALU 105"
support en acier peinture poudre comprenant 2 poches
en C pour un montage facilité sur le rail de suspension.
Plaque de sol avec 4 trous ø 6,5, vissable, ou possibilité
de fixation à l'aide de bande adhésive bi-face.

Matériel: Acier. Couleur: argent similaire à RAL 9006.
Surface: peinture poudre. Largeur: en haut 50 mm /
en bas 100 mm. Hauteur: 50 mm. Longueur: 130 mm.
Fixation: 2 fentes (haut), 4 perforations rondes (bas)
50.0238.2

Vous trouverez nos nombreux accessoires, notamment cadres d'affichage, systèmes de suspension, crochets etc., dans notre catalogue
général ou dans notre boutique en ligne. Si vous le souhaitez, nous sommes bien entendu à votre disposition pour recevoir et traiter vos
questions et/ou suggestions personnellement.

Profilés pour PLV & séparateur de caisse

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
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Séparateurs de caisse / de produits

Nos séparateurs servent à délimiter les articles sur la bande transporteuse en sortie de caisse.
Grâce à la peinture poudre dans les couleurs standard RAL ou des marquages personnalisés sur le profilé alu,
ces séparateurs peuvent être customisés selon vos spécifications.

Notre modèle déposé "Wato" permet d'intégrer des supports publicitaires de type panneaux imprimés
ou pochettes transparentes avec inserts papier. C'est rapide, économique et facile, sans aucun outil.

Conception personnalisée (impression et format) possible dès le permier article commandé!

Barre de caisse séparateur
client alu
en profilé alu anodisé argent avec
2 coques de finition saillantes en noir;
sans impression. Les séparateurs de produits
sont imprimables selon vos souhaits grâceà
notre atelier d'impression sérigrahique et
numérique.

Matériel: Aluminium. Largeur: 25 mm.
Hauteur: 25 mm. Longueur: 310 mm
51.0066.1

Profilés pour PLV & séparateur de caisse

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

Retrouvez les prix courants sur le site www.vkf-renzel.fr
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Barre de caisse séparateur client "Wato"
Les capuchons d’extrémité de ce séparateur breveté sont équipés
d’un système de fixation intégré pour les supports publicitaires.
La structure est fabriquée en profilé carré, couleur argent, avec une
fente d’env. 1 mm de largeur sur toute la longueur permettant de
changer le support publicitaire en un tour de main, sans outils.
Les capuchons sont disponibles en noir ou gris similaire RAL 7035,
au choix. Par ailleurs, les surfaces en profilé carré peuvent être
pourvues de votre marquage personnalisé, par impression numérique
ou sérigraphie. Notre service d’impression se tient à votre
disposition pour toute demande. Barre de caisse fournie sans
support publicitaire.

Matériel: Aluminium / plastique. Couleur profilé: anodisé argent.
Largeur totale: 310 mm. Hauteur profilé: 25 mm

Capuchons de finition: noir, en saillie
50.0232.1

Capuchons de finition: gris, en saillie
50.0232.2

Modèle déposé.

Longueurs personnalisées possibles dès le premier article commandé.

Profilés pour PLV & séparateur de caisse

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux
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Minimum de commande € 50,-
Tous les prix s’entendent hors TVA, taxes d’emballage et frais de transport.

Prix total:

Réf. d’article Désignation | Informations Quantité Prix unitaire Prix total

Je déclare accepter vos conditions de livraison et de paiement et passe commande, par la présente, des articles suivants:
(Vous trouvez nos conditions générales de vente sur notre site http://www.vkf-renzel.fr/cgv/)

Tampon

Votre commandePRÉSENTOIRS EN
ALUMINIUM

www.vkf-renzel.fr

+33(0) 2 37 38 58 00

info@vkf-renzel.fr

+33(0) 2 37 38 58 01

Rue

Code postal, Ville

Téléphone

Fax

Date

N° de client

Société

Contact

Secteur

E-Mail

N° TVA
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